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1. Tootja andmed

Meditsiiniseadme VOYAGEUR tootja on Cryopal:

Cryopal

Parc Gustave Eiffel

8 Avenue Gutenberg

CS 10172 Bussy Saint Georges

F - 77607 Marne la Vallée Cedex 3
Tel: +33 (0)1 64 76 15 00

Faks: +33 (0)1 64 76 16 99

e-post: sales.cryopal@airliguide.com vdi maintenance.cryopal@airliquide.com

veebileht : http://www.cryopal.com
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2. Ohutusteave

Enne seadme VOYAGEUR mis tahes kasutamist lugege tahelepanelikult k&esolevat

kasutusjuhendit ja kéiki allkirjeldatud ohutusdudeid.

2.1. Uldised nduded

Selle dokumendi objektiks olevat seadet vdivad kéidelda ja kasutada ainult inimesed, kes on
labi lugenud nii kogu ké&esoleva kasutusjuhendi kui ka ohutusnduded ning on Il&binud

kriovedelike kaitlemisega seotud ohte puudutava véljadppe.

Soovitatavalt on seade varustatud varumahutiga, millel on pidev vedela lAmmastiku toide, et

rikke korral oleks v8imalik proovid sinna le viia.

Juhendis kirjeldatud seade on m&eldud kasutamiseks ainult eelnevalt vastava valjadppe labinud
isikutele. Hooldustoiminguid vdivad labi viia ainult tootja volitustega isikud, kes on selleks
kvalifitseeritud. Seadme korrektseks ja ohutuks kasutamiseks ning ka igasuguste hooldustodde

puhul tuleb jargida tavapéaraseid ohutusprotseduure.

Kui tundub, et krlloseade ei toimi tavapéarastes kasutustingimustes digesti, on ainult tootja poolt
taies ulatuses koolitatud td6taja volitatud kriioseadet ja selle valiseid osi kasitsema. lgasugust
kasutajapoolset seadme toimimisse sekkumist tuleks sellega kaasnevate tervise- ja/vOi
turvariskide tottu valtida. Valtimaks temperatuuri liiga suurt tdusu, peab hooldustehnik

valjakutsele vBimalikult kiiresti reageerima.

Kaugjarelevalvet vdimaldavate seadete voi valikute paigaldamisega saab suurendada kogu

kriotehnilise komplekti turvalisust. Samuti tuleb 1&bi viia korrapéaraseid Ulevaatusi.

Téhelepanu / kasutajale suunatud teave **  Cryopal soovitab kasutajatel tundlikena
kategoriseeritud bioloogiliste proovide hoiustamisel kasutada tooteseeriat VOYAGEUR, mis on

varustatud temperatuurimeerikuga T° TRACKER.

Tooteseeria VOYAGEUR seadmete puhul, mis pole varustatud temperatuurimeerikutega
T° TRACKER, soovitab Cryopal tagada pusiva kontrolli seadmes oleva lammastikutaseme (le.
Test, mida on kirjeldatud §-s 8.2, véimaldab kindlaks teha, et seadme soojuskasutused on alati

tootja poolt soovitatud vahemikus..
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2.2.Uldised ettevaatusabindud

Seadet kasitledes tuleb kasutada isikukaitsevahendeid:

Kriotehniliste kaitsekinnaste kandmine on kohustuslik.

Tulekindla (pikkade kaistega) kaitseriietuse kandmine on soovituslik.

==

T Kaitseprillide kandmine on kohustuslik.

Kaitsejalatsite kandmine on soovituslik.

- @

Hapnikum&otur

Kaitseelemendid

Uldised ettevaatusabindud on kdigi kriiomahutite puhul samad:

Vedel lammastik on vaga kilm (=196 °C). Mahutite osad, mis puutuvad kokku vedela

2>

lammastikuga, eelkdige mabhutite taitmise ajal, vBivad nahaga kokku puutudes
tekitada poletust.

Kllmapdletused ja/vdi  -kahjustused
= Kaelal ja korgil, parast avamist voi taitmise ajal.
= Lukul, téitmise ajal vdi kohe selle jarel

= Kaelal ja korgil, parast avamist.

Mis tahes pdletuse valtimiseks ei tohiks kilmi osi (kael, kork, voolik jne) kunagi

katsuda ja tuleks kanda ohutusjuhiste kohaseid isikukaitsevahendeid.

Pitsitus
= Seadme sulgemisel vBivad sérmed korgi vahele jaada.

Jalgade muljumine

= Jalad vbivad seadme kasitlemise ajal jadda selle rataste voi selle enese alla.

ﬁ Aurustumistasemete korraparase kontrollimise abil on vdimalik veenduda, et toode

pole kaotanud oma alguparaseid omadusi (vt § 8.2)
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Veenduge igapaevaselt, et seadme kaelal ega véliskestal pole harmatist. Selle
olemasolu korral |6petage kohe krioseadme kasutamine ja votke Uhendust

edasimuiljaga, kes vastutab hooldustodde eest.

Tehke kindlaks korgi seisukord (polistireeni lagunemine, kaas on seadme kiiljest
lahti). Nahtava kulumise korral vahetage kork vélja, et seadme tavaparast jdudlust
sailitada.

Kui vedel lammastik satub pumbaklapile, ei pruugi see enam korralikult sulguda. Sel
juhul veenduge 24 tunni parast selles, et harmatis on kaelalt taielikult kadunud. Kui

ainet on klapile sattunud, votke Uihendust hoolduspersonaliga.

Sailitusmahutites kasutatav vedel lammastik aurustub tavapérases keskkonnas, 1
liter vedelat lammastikku vallandab umbkaudu 700 liitrit gaasilist lammastikku.
Lammastik on inertne gaas, mis pole toksiline, kuid Umbritsevasse dhku sattudes
asub see hapniku kohale. Kui hapnikusisaldus langeb 6hus alla 19%, tekib oht

elusorganismile.

Iga ruum vOi koht, kus vedelat lammastikku sisaldavaid mahuteid hoitakse, peab
olema pidevalt hasti ventileeritud ja varustatud vahemalt Ghe hapnikuanduriga. Kdik

t66tajad peavad olema informeeritud lammastiku kasutamisega seotud riskidest.

Kontrollige kehtivaid standardeid ja votke (lhendust edasimiljaga.

Seadme kilma vedela lammastikuga taitmine tuleb kindlasti [&bi viia hea
Ohuvarustusega kohas (valjas) v6i ruumis, mis on varustatud pidevalt to6tava
ventilatsioonististeemiga, mis on kohandatud ruumi mé6&tudest lahtuvalt. Koht peab
olema varustatud ka hapnikutaseme kontrollsiisteemiga, mille ekraan asub ruumist
véljas, ja kasutajal peab olema kaasaskantav hapnikutaseme kontrollsiisteemi
seade.

Kasutaja vastutab kriiotehnilise ruumi kasutamiseks vajalike turvanduete jargimise ja

turvasisteemide kattesaadavaks tegemise eest.

2.3. Ettevaatusabindud kahjustuste korral

Jargmistel juhtudel pole tagatud toote téiesti turvaline kasutamine:

Mahuti on silmnéahtavalt kahjustatud.
Parast pikaajalist hoiustamist ebasobivates tingimustes.
Parast transpordi ajal aset leidnud tdsiseid kahjustusi.

Majuti soojuskasutus on langenud (vt § 8.2).
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Kui on kahtlus, et mahuti pole enam lekkekindel (naiteks transpordi v0i selle kasutamise ajal

aset leidnud kahjustuste tottu), tuleb see kasutusest eemaldada. Sel juhul tuleb tagada see, et

keegi juhuslikult seadet kasutada ei saaks. Seade tuleb kontrolliks Ule anda vastavate
Oigustega tehnikutele.
2.4. Tootemargistuse kirjeldus

AOOO®

USE LIQUID NITROGEN ONLY - UTILISATION AZOTE LIQUIDE SEULEMENT

C ryO pA L Parc Gustave Eiffel - B avenue Gutenberg
p— C3S10172 Bussy St. Georges
; 77607 Marne La Vallée - CEDEX 3 - FRANCE
I Tél : +33 (0) 164 761 500 - Fax : +33 (0) 164 761 699

AHIO3N -1 _B

www.cryopal.com

AH1OZZ1E_C

VOYAGEUR 2

Productld. : NH93946

VOYAGEUR 2-1 6 -------------

SN 83240-082891 :

| 2016/04 c € 0459

(BR) Registro ANVISA n*80204419008

Seadmel VOYAGEUR asuv tootemargistus

8|]VOYAGEUR - Kasutusjuhend



2.5.Sumbolite tdhendus.
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Jargige kasutusjuhendis Kinnaste kandmine on
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Ventileerige ruum.
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b 4
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CE-margistus, direktiivi
C € 93/42/EMU kohane

Seerianumber

&I Tootmiskuupaev

Mahutavus liitrites
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3. Seade VOYAGEUR

3.1. Seadme tutvustus

Tooteseeria VOYAGEUR seadmed on hermetiseerimata kriiotehnilised mahutid, mille abil on

vdimalik hoiustada ja transportida eelnevalt kilmutatud bioloogilisi elemente gaasilises faasis

lAmmastikus temperatuuril =196 °C (gaasiline lAmmastik on kriiovedelik).

Joonis 3-1: Mahutid VOYAGEUR

Tooteperekonna VOYAGEUR seadmete pdhiomadused on alljargnevad:

Tooteseeria VOYAGEUR mahuteid on vdimalik taiesti ohutult transportida Uhelt poolt tanu
absorbeeriva materjali kasutamisele (nimelt véimaldab mahuti pdhjas olev kaltsiumsilikaat mahuti
Umbermineku korral valtida vedela lammastiku voolu ja pritsmeid) ja teisalt téanu riiklikest ja
rahvusvahelistest eeskirjadest, nagu ADR (P203) ja IATA (P202/A152), lahtuvate nduete taitmisele.

Koik tooteseeria VOYAGEUR seadmed on ette ndhtud ainult gaasifaasis hoiustamiseks.

Tooteseeria VOYAGEUR seadmed on saadaval koos lisatarvikutega, nagu naiteks need, mida on

kirjeldatud §-s 11.

Seadet ei saa tdita automaatselt ja sellele pole ette nahtud solenoidi ega taitmissiisteemi ja/voi

taseme andurit.

Tooteseeria VOYAGEUR seadmetel vdib olla ka temperatuurimeerik, naiteks T° TRACKER.
Korgid on varustatud neid labiva kontsentrilise avaga, mille kaudu sisestatakse temperatuuriandur.
Anduri puudumisel on ava blokeeritud korgiga kaasneva tilbliga sellisel moel, et sailib seadme
tookindlus.
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= Seadmeid on vdimalik sulgeda sama seeria tabalukkudega, vélja arvatud VOYAGEUR 2

puhul.
= Valmistatud alumiiniumsulamist, mis tagab vaiksema kaalu ja pikema hoiustamisaja.

= Saadaval on erinevad hoiustamissiisteemid, mis on kohandatud ampullide, viaalide, korte,

kottide jms sailitamiseks.

ﬁ Seadme kasutusvaldkond on rangelt ainete sailitamine, mitte kilmutamine. Sailitamiseks

ei kasutata Uhtki ainet peale lAmmastiku.

ﬁ Vedela lammastiku asemel gaasilise lammastiku kasutamine v8imaldab:
= Miinimumini viia ristsaastumise ohu.

= Suurendada kasutaja turvalisust, véltides seadme kasutamise ajal vedeliku pritsimise

ohtu.
= Vahendada riiulite kaalu nende kaitlemise ajal.

Cryopal soovitab iga tooteseeria VOYAGEUR kriomahutiga korraparaselt kasutada

meerikut T° TRACKER, mis jalgib seadme temperatuuri ning salvestab selle.

11|VOYAGEUR - Kasutusjuhend



3.2. Tehnilised omadused

Mahutid VOYAGEUR
Nimi Voyageur 2 \ Voyageur 5 ‘Voyageur 12 Voyageur Plus
Kasutatakse eelnevalt kiilmutatud bioloogiliste elementide transportimiseks
Naidustused AN e . N .
ja pikaajaliseks sailitamiseks gaasifaasis tlimadalal temperatuuril.
Vastunaidustuse Mitte kasutada valjaspool juhendis ette nahtud temperatuuri- ja
d niiskusvahemikku. Mitte taita millegagi peale vedela [Ammastiku.
Krliogeense temperatuuri hoidmine bioloogiliste elementide séilitamiseks
Toime ning bioloogiliste elementide transpordi hdlbustamine ja neile kergema
ligipdésu tagamine.
Tooiga 10 aastat

Transporditav
materjal

Vedel lammastik

Mahutite materjal

Roostevaba teras, alumiiniumsulam, Calsil, epokstivaiguga liidetud
klaaskiud (kael).

Kogumahutavus 175 65 15 20.6
(l) ’ i) i)
Kaela 1abimdot 30 50 80 215
(mm)

Labimaot (mm) 174 248 308 356
Tuhikaal (kg) 24 7,5 11,6 14,2
Taiskaal (kg) 3,5 11,3 20 20
Koguk®8rgus

(mm) 395 550 570 575
Aurustumine
(vedelikku 0,1 0,13 0,24 0,8
I/p4evas)
Hoiustamisaeg 8 23 o8 6
(pdevades)
Kasutajaga
otseses Vo Roostevaba teras, alumiiniumsulam, polikarbonaat, Klegecell, Calsil,
kaudses epoksivaiguga liidetud klaaskiud (kael)
kontaktis olevad P 9ug '
materjalid
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3.3. Tooteseeria tutvustus

Viide

Tootekirjeldus

VOYAGEUR 2-1

VOYAGEUR 5-2

VOYAGEUR 12-2

VOYAGEUR 20-2.

VOYAGEUR 2 kahe kanistriga
VOYAGEUR 5 kahe kanistriga
VOYAGEUR 12 kahe kanistriga

VOYAGEUR Plus
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4. Kasutusjuhised

4.1. Kasutusotstarve

Seeria VOYAGEUR mahutid on mdeldud kasutamiseks laborites v6i haiglates bioloogiliste
proovide séilitamiseks ja transportimiseks.

Proovid vdivad olla jargmised: nabavaadiveri, verekott, rakud jms.

4.2. Ootusparane funktsioon
Seega on antud seadme ootuspéarased funktsioonid jargmised:
- Hoiab bioloogiliste proovide séilitamiseks krliogeenset temperatuuri.
- Holbustab bioloogiliste proovide transporti ja tagab neile kergema ligipaasu.

Tavaparaste taitmistingimuste ja suletud kaane korral on garanteeritud temperatuur —150 °C.

4.3. Seadme tboiga

Tooteseeria VOYAGEUR seadmete garanteeritud toodiga on kuus aastat. Tavaparase kasutuse

korral on seadme VOYAGEUR t6diga kimme aastat.

Kui ei peeta kinni kasutusjuhendis kirjeldatud soovitustest, vBib toote eluiga lUheneda.

4.4.Vastunaidustused

Tooteseeria VOYAGEUR mahuteid vOib kasutada ainult kasutusjuhendis ettendhtud
temperatuuri- ja niiskusvahemikkudes ja ainult vedelfaasis lAmmastikuga (vt § 6).

4.5.Voimalikud kahjulikud mojud

4.5.1. Kasutaja
Vedela lammastiku kasutamisega kaasneb kaks peamist vimalikku ohtu:

1. Kulmapdletus vbi krlogeenne pdletus.
2. Anoksia

Nende ohtude véaltimiseks tuleb jargida kasutusjuhendis kirjeldatud ohutusjuhiseid.

4.5.2. Seade

Seadme kasutamisega kaasneb kaks peamist vGimalikku ohtu:
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1. Korgi kulumine: korgi korduvast avamisest ja sulgemisest tingitud korgi tihendi kulumine

vOi lahtitulek.

ﬁ Seetdttu on soovituslik kasutada ka varukorki, nii saab originaalkorgi esimeste

kulumise markide tekkimisel kohe vélja vahetada.

2. Pumbaklapi leke: Kui vedel lammastik satub pumbaklapile, vdib see viia tihendi lekkeni.

Kui vedelat lammastikku voolab klapile, veenduge selles, et tekkinud jaa koik jaljed on
A mahuti kaelalt 24 tunni moddudes kadunud, ja seejarel kontrolige seadme

soojuskasutust [ahtuvalt [Ammastikutaseme kontrollimise protokollist (vt § 8.2).

Yoy e

“Q‘"bg

ag) FEUR 2|

Joonis 4-1: VOYAGEUR 2 pumbaklapi paigutuse ndide
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5. Kasutatud materjalid

Kasutajaga
otseses voi
kaudses Roostevaba teras, alumiiniumsulam, polikarbonaat, Klegecell, Calsil,
kontaktis epoksivaiguga liidetud klaaskiud (kael).
olevad
materjalid
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6. Hoiustamise ja kasitlemise tingimused

Tooteseeria VOYAGEUR seadmete ohutuks kasutamiseks tuleb téita mitmeid tingimusi ja kinni

pidada mitmetest nduetest.

6.1. Hoiustamine

= Koht, kus seadmeid hoiustatakse, peab olema varustatud isikukaitsevahenditega.

= Seadme Umber peab olema turvatsoon raadiusega vahemalt 0,5 m.

= Arge hoidke seadmeid soojusallika laheduses.

= Hoiustamise lubatud temperatuuri- ja niiskusvahemikud (originaalpakendis) :
Umbritsev temperatuur: =30 °C kuni 60 °C.
Suhteline niiskus: mittekondenseeruv niiskus vahemikus 0% kuni 85%.
Ohurdhk: 500 hPa kuni 1150 hPa.

= Ruumis, kus vedelat lammastiku hoiustatakse vOi kasutatakse, tuleb tagada piisav
ventilatsioon, sest vedel lammastik aurustub ja tekib suures koguses lammastikgaasi, mis
vOib suletud ruumis 6hus oleva hapniku osakaalu vdhendada, tuues kaasa anoksiariski.
Hapniku vahenemist sissehingatavas 6hus pole tunda. Seetdttu kaotab inimene anoksia

tulemusel ilma Gihegi eelneva ohumargita teadvuse ja v8ib surra.

= Hoiustamise ja proovide hoidmise paiga lahedusse peab kindlasti olema paigaldatud
hapnikumddtur, mis on Ghendatud vdimsa heli- ja valgussignaaliga.

= Seadet ei tohi hoida kinnises vaikeses ruumis (nt kapis vms).

= Seadet tuleb kindlasti hoida vertikaalses asendis, et mitte kahjustada seal olevaid tarvikuid

ega sdilitatavaid proove.

Eelnev loetelu ei ole ammendav.

6.2. Kasitlemine
= Temperatuuri- ja niiskusvahemikud seadme to6tamise ajal:
Umbritsev temperatuur: —10 °C kuni 30 °C %5 °C, eemal otsesest paikesevalgusest..
Suhteline niiskus: mittekondenseeruv niiskus vahemikus 30% kuni 65%.

= Véltige 166ke ja mahuti jarsku liigutamist.
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= Mahutisse asetatavad proovid peavad olema kaitsvas Umbrises (viaalid, kotid, karbid jms),

sest seadme sisemuse poorsest materjalist parinev tolm voéib olla toksiline.

Eelnev loetelu ei ole ammendav.
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7. Seadme transportimine

Seadet vBib kahvellaaduri abil liigutada ainult siis, kui see on pakendis, ja seejuures tuleb

jargida valdkonna héaid tavasid.

Kui mahuti pole pakendis, ei tohi mingil tingimusel kahvellaadurit kasutada, vaid seadme

ligutamine toimub:
e rihmast hoides.
e sangadest hoides.

e lUkates seda mahuti pdhja all olevate rataste abil. Mahutit on véimalik ohutult liigutada
ainult luhikest maad (paarkimmend sentimeetrit), et oleks vdimalik hooldustodde kaigus

selle tagumisele kiljele ligi paéseda.

Vedel lammastik imendub poorsesse materjali, mis tagab proovide séilitamise gaasifaasis.
Transportimine on taiesti turvaline, sest mahuti itmbermineku korral pole pritsmete tekkimise

ega vedeliku valjavoolu ohtu.

.Kuivi mahuteid” tuleb alati transportida kehtivate siseriiklike ja rahvusvaheliste eeskirjade
(eelkdige ADR-i eeskirja P203) kohaselt ja silmas pidades jargmisi soovitusi:

= Arge asetage seadmeid iksteise peale.

= Enne transporti tuleb meditsiiniseadmeid inspekteerida (et kaas oleks suletud, seade
korrektselt taidetud, seadme vélis- ja siseseintel poleks vigastuste marke), et tuvastada

vBimalikke kahjustusi ja tagada seadme tookindlus.

= Hapnikutaseme muutumise vdimaliku ohu t6ttu ajal, mil lift vOi tdstuk teatud ajahetkedel
parajasti kahe taseme vahel peatunud on, tuleb inimesi ja seadmeid kindlasti eraldi
transportida, vélja arvatud juhul, kui rakendatakse piisavaid ettevaatusabindusid, sealhulgas

transpordi ajal.

= Transpordi ja kbige sellega kaasneva kaigus hoidke seadmed alati likumatult vertikaalses
asendis ja kaitske neid I66kide ja kukkumise eest. Vastasel juhul vdib sisemise seadme
valiskest vOi vedrustussisteem kannatada saada, mille tagajarg vOib olla

isolatsiooniomaduste kadu ja seadme piisiv rikkumine.
= Arge transportige seadet s6idukites, mis pole selle jaoks m&eldud.

See tdhendab sdidukit, mida iseloomustab vahemalt ks alljargnevatest lausetest:

- Soiduk ei ole varustatud 6hukindla eraldusseinaga juhikabiini ja gaasi transportimiseks
mdeldud ruumi(de) vahel.
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Sdiduki transporditavat gaasi sisaldav ruum pole pidevalt ventileeritud.

Soiduki otstarve ning selles kasutatavad materjalid ja varustus ei ole vastavuses

konkreetse transporditava gaasi omadustega.

SOidukil puudub ankurdus- ja kinnitussiisteem, mis on kohandatud vastavat taupi

gaasimahuti jaoks.

Sdidukis pole tulekustutit.

. Kriioseade pole ametlikult registreeritud hoiustamiseks valitingimustes.

Seadme transportimisel tuleb igasuguse mehaanilise [66gi véaltimiseks erilist

téahelepanu pdorata seadme Klapile.
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8. Seadme VOYAGEUR kasutamine

8.1. Seadme taitmine

Seadme esimesel taitmisel jargige juhiseid, mis on esitatud hoolduskésiraamatus NH78450.
Esimese taitmise peab kindlasti labi viima vastava koolituse saanud ja selleks volitatud

personal.

Taitmise taseme tapsemaks kontrollimiseks soovitatakse panna paika meditsiiniseadme

kontrollkaal, kaaludes seadet esmalt tiihjana, st ilma proovideta ja enne taitmisprotsessi algust.

ﬁ Garanteerimaks seadme tddiga, soovitatakse taita kindlasti téiesti tiihi (soe) seade ja

jélgida esimeste tundide jooksul statistilist kadu.

Imenduva materjali kasutamise tdttu ei saa seadet taita Uihe lisamiskorraga. Téaitmine toimib

alljargneva protseduuri kohaselt:

* Meditsiiniseade taidetakse kaela keskpaigani, kallates seadme kaelast vooliku abil, mis
on Uhendatud kas mahutiga voi Ulekandetoruga, vedelat lammastikku otse seadmesse,
kusjuures voolik sobib kriotehnilisteks protseduurideks ja on vastavuses Euroopa
standardiga EN 12434.

¢ Oodake umbkaudu 15 minutit, kuni vedel lammastik on imendunud ja lammastikutase
alanenud.

» Korrake kaht eelmist protseduuri 3 v6i 4 korda.

« Just enne seadme kasutamist kallake vedela lammastiku lilane kogus kanistrite jaoks

moeldud tthimikku.

ﬁ Kui meditsiiniseade on alguses kuum, saavutatakse téielik isoleeritus 48 tunni parast.
Vedela lammastiku kadu on esimeste tundide jooksul tavapérasest suurem ja Uldises
plaanis kahe esimese péeva jooksul tootja spetsifikatsioonidest kérgem. Tagamaks
seadme maksimaalset hoiustamisaega, tuleks kaks vOi kolm paeva péarast taitmist

mahutisse vedelat [Ammastikku juurde kallata, kuni selle tase on taas tlemisel piiril.

Mahuti taitmise ja lammastiku mahutisse viimise kaigus tuleb kasutada sobivat varustust

(voolik, vaakumklapp) ja viia protseduurid |abi turvalisust tagaval moel.

Vahemalt Uks inimene peaks kuni taitmise 16puni kogu aeg seadme juures viibima, et

toimuval silma peal hoida.
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Seadet ei saa taita automaatselt ja sellele pole ette néhtud solenoidi ega taitmissisteemi

jalvdi tasemeandurit.

Véltimaks taitmise ajal pritsmete lendumise ohtu, soovitab Cryopal kasutada aeraatoriga
Ulekandetoru, valja arvatud VOYAGEUR 2 puhul.

Seadme taitmisel tuleb erilist tdhelepanu péérata seadme klapile, et seda kilma eest

kaitsta .

8.2. Lammastikutaseme kontrollimine

Taituvusastme kontrollimiseks kaaluge seadet. Imendunud vedela lammastiku mass tais

seadme puhul on esitatud jargmises tabelis:

VOYAGEUR

Omadus 12 PLUS

Tlhja seadme teoreetiline 2,4 7,5 11,5 14,0
kogukaal (kg)

Imendunud vedeliku maht 1,35 4.8 10,5 7.3
liitrites

Vedeliku kaal (kg) 1,1 4 8,5 6,0
Tais seadme teoreetiline 3,5 11,5 20 20

kogukaal (kg)

(1) Imendunud vedela lammastiku maht pérast uleliigse koguse eemaldamist.

ﬁ Tagamaks seadme toimimise jarelevalvet ja hooldamist, tuleks aurustumistaset
korraparaselt kontrollida, pidades seejuures silmas konkreetse seadme hoiustamisaega
(vt 8 3.1).

Nende mdodtmiste tulemused saab kontrollkaardile Ules maérkida, mis annab seadme
toimimisest parema Ulevaate (taitmiste arv, pdevane tarbimine, kaalumise teel maaratud
aurustumistasemed jne).

Seade tuhjeneb loomulikul teel, kuna lAmmastik aurustub, ja seetdttu tuleb seda

proovide turvaliseks séilitamiseks korraparaselt téita.

Kui aurustumistase on tavaparastes kasutustingimustes ebanormaalselt kdrge, viitab
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see rikkele vaakumsilsteemis. See vdljendub ka kondensatsioonis ja héarmatise
moodustumises seadme valiskorpusele. Kilmkambri sisu kaitsmiseks tuleb sel juhul
rakendada koiki vajalikke meetmeid. Kui olukord ei muutu, v6tke Uhendust seadme
tootjaga.

8.3. Seadme kasutamine

Enne seadme kasutamist tuleks |abi viia jargmine tegevus:

Tegevus Normi piires Pole normi

piires

Kontrollige korraparaselt kaalu abil poorses materjalis sisalduva
vedela lAmmastiku taset (vt § 8.2).

Kasutamisega seotud markused:

= Vaga madalate temperatuuride tottu vGib moodustuda jaa vGi vesi. Need eemaldatakse

nduetekohaselt.

= Seadet inspekteeritakse korraparaselt (valimus, silitatud elemendid, mahuti seisukord,
vedela lAmmastiku tase).

= Mahuti jarelevalvet vdimaldavate seadete vdi valikute paigaldamisega saab suurendada kogu

kriiotehnilise komplekti turvalisust.

= Veenduge igapdevaselt selles, et seadme kael on jaavaba. Selle olemasolukorral votke kohe

Uhendust edasimuljaga, kes vastutab ka hoolduse eest.
= Kasutaja peab igapaevaselt teostama paigaldatud seadmete (alarmid jms) jarelevalvet.

= Kasutusperioodi I6pus laske seadmel loomulikul viisil Ules soojeneda. Kuivatage krilomahuti

sisemus hoolikalt kuiva 6livaba 6hu abil, et vélistada rooste tekkimise oht.
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8.3.1. Korgi avamine

ﬁ Kriilomahuti sisemusele tohib ligi paddseda ainult vastava véljadppega ja selleks

volitatud isik.

Seadme optimaalset toimimist silmas pidades on oluline, et korki avataks ainult

varustusega té6tamise ajal.

Korgil on isoleeriv kate. On véga oluline, et korki kasutataks ainult vastavaid

isikukaitsevahendeid kandes.

Kate on v@iimalikult kaua suletud, et véltida kilmaleket ja ja& moodustumist.

Kork on varustatud turvasiisteemiga, vélja arvatud VOYAGEUR 2 puhul. Soovitame

mahuti lukustada (tabalukk on lisatarvik) ja v6tit mitte kunagi turvastisteemi juurde jatta.

VOYAGEUR 2, 5, ja 12 korgile paéaseb ligi alles péarast kaane
avamist. Seadme VOYAGEUR Plus korgile, millel on kéepide,
on aga vdimalik otse ligi padseda. On vaga oluline, et korki
kasutataks ainult selle kédepideme abil.

Korgi avamiseks tOstke kéaepidet. Korgi uuesti sulgemiseks
ligutage seda vastassuunas. Korki tohib kasutada ainult

Uhtepidi. Sulgege seadmed korralikult vastavate korkidega.

Joonis 8-1: korgi avamine vdi sulgemine

8.4. Proovide sisestamine vdi eemaldamine

Sobivate isikukaitsevahendite, nagu kinnaste, kaitseriiete, prillide jms kandmine on

kohustuslik.

Pidage silmas kulmutatud ainete ja ka seadme kilmade osade temperatuuri.

Olge ettevaatlik, et riiulite vdi kanistrite seadmesse sisestamisel vGi nende

B P

eemaldamisel mitte selle kaela kahjustada.
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Proovid sisestatakse alles siis, kui seade on vedela

lAmmastikuga taidetud.

Proovid asetatakse dldiselt riiulitesse voi topsidega
tdidetud kanistritesse. Need viiakse omakorda

kriilomahuti sisemusse.

Proovide sdilitamistingimuste eest vastutab seadme

kasutaja.

Joonis 8-2: riiulite vdi kanistrite naide

/‘\ Riiulite kaitlemise ajal on oht, et vedelat lammastikku pritsib seadmest valja.

Isikukaitsevahendite, naiteks kiilmakindlate kinnaste ja visiiri kasutamine, on kohustuslik.

Tostke tarvikuid jark-jargult, et neid mitte kahjustada.

Kdik mahutid tuleb seadmesse asetada, isegi kui need on tiihjad. Mahuti, mida pole
enne seadmesse asetamist selle temperatuuriga kohandatud, toob kaasa olulise
temperatuuritdusu ja ohu kasutaja turvalisusele.

ﬁ Uhtlasema temperatuuri saavutamiseks soovitatakse roostevabast terasest riiulite

asemel kasutada alumiiniumriiuleid.

Seadmesse ei tohi panna mitte midagi peale proovide.

Nakkusohtlike ainete transportimise korral pidage kinni kehtivatest digusnormidest.

8.5. Proovide sailitamine

Kanistrites olevat proovid on kilmas gaasilises keskkonnas. Alljargnevas tabelis on esitatud iga
seadme kohta temperatuurid kanistrite Glemises ja alumises otsas. Kasutage ainult kanistreid ja

tarvikuid, mida soovitab ettevote Cryopal.

VOYAGEUR
Temperatuur 5 ‘ 12
Kanistri p6hjas -195 °C -195°C -195 °C -195°C
Kanistri Ulaosas <-175°C <-175°C <-175°C <-175°C

Eelnevad vaartused on esitatud siseseadmetega testitud mahutite kohta. Vaartused on nditlikud ja tavaparaste kasutustingimuste

kohased. Need vdivad lahtuvalt tootmishélvetest ja konkreetsetest keskkonnatingimustest muutuda.
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9. Puhastamine ja hooldus

9.1. Seadme tihjendamine

Seadme tuhjendamine on hooldustto, mille peab labi viima vastavate volituste ja valjabppega
personal.

ﬁ Eemaldage esmalt seadmest kiilmunud proovid ja pange need teise kriloseadmesse.

9.2. Seadme hooldamine

Et tagada materjali sailimine normaalsetes t6doludest, tuleb seda kindlasti hooldada. See
kuulub seadme kasutaja vastutusalasse.
Et tagada materjali sdilimine normaalsetes toooludes, tuleb seda kindlasti puhastada. See

kuulub seadme kasutaja kohustuste hulka.

Need toimingud tuleb labi viia mitteabrasiivsete vahenditega, mis ei I6ika ega ole teravad, et

mitte kahjustada puhastatavaid pindu.

« Jaite eemaldamine mahuti korgilt ja kaelalt (2 korda kuus):
Kergitage korki ja eemaldage see kaelalt ning katke kael kinni, et soe dhk ja niiskus
krilomahutisse ei paaseks. Laske korgil oleval jaal vabas dhus sulada. Pihkige kork

hoolikalt kuivaks, enne kui selle uuesti kaelale paigaldate.

ﬁ Jaa ja/vdi vesi peavad olema taielikult eemaldatud, et need ei saaks seadmesse
kukkuda.

* Veenduge selles, et kork on terve (igal kasutuskorral): kui kork on nahtavalt kulunud
vOi polustireentihend lahti tulnud, vahetage kork vélja.

e Seadme véline puhastamine (1 kord kuus): puhastatakse ainult seadme valiseid osi.
Atsetooni, lahustite vdi mis tahes teiste kergestistttivate toodete ja klooripdhiste vedelike
kasutamine on keelatud.

Plastmaterjalist osi puhastage kuiva lapiga ja vajadusel niisutatud mitteabrasiivse
késnaga (ei tohi kasutada abrasiivseid pulbreid) voi niisutatud ratikutega.

Seadme ja alumiiniumosade puhastamiseks piisab tavaparastest puhastusvahenditest
(pisut abrasiivsed ammoniaagipdhised kreemid), mis kantakse puhastatavatele osadele

késna abil. Seejarel loputage osad maérja lapi abil, puhastage ja laske neil kuivada.
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g Hoidke seadet tddkorras ja puhtana.

ﬁ Seadme sisemust ei tohi ei puhastada ega saastada. Tooteseeria VOYAGEUR mahutite
saastamise valtimiseks tuleb proovide kaitlemisel kasutada ainult selleks mdeldud
pakendeid.. Nende tootmisprotsess vdlistab saastamise, kuna protseduurid toimuvad

kbrgetel temperatuuridel.

9.3. Ennetav hooldus

Seadet peab hooldama sellisel moel, et oleks tagatud materjali turvalises seisukorras pusimine. See kuulub seadme kasutaja

kohustuste hulka. Kui seadet tootja soovituste kohaselt ei hooldata, ei kuulu see garantii alla.

Ennetava hooldusega peavad tegelema vastava véljadppe saanud tehnikud, kellel on
A selleks tootja volitused.
Nagu igal teisel seadmel, vdib ka sellel mahutil olla mehaaniline rike. Tootja ei vastuta
Uhegi proovi eest, mis rikke ajal seadmes on ja selle kdigus riknevad, seda ka

garantiiperioodi jooksul.

ﬁ Hooldusttodel tohib kasutada ainult Cryopali originaalvaruosi. Teistsuguste varuosade
kasutamine vB8ib m&jutada meditsiiniseadme turvalisust ja Cryopal ei vastuta sellega
seotud Bnnetusjuhtumite korral. Teistest allikatest parinevate varuosade kasutamise

korral garantii enam seadmele ei kehti.

Seadmete ennetavad hooldust6dd tuleb I&bi viia tootja juhiste kohaselt, mis on kirjas

hooldusk&siraamatus ja selle uuendatud versioonides.
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10. Meditsiiniline abi

10.1. Uldised juhised, millest lahtuda kilmutatud v edela lammastiku

pritsmete korral
Mahuti lammastikuga taitmisel voib seda pritsida silma ja/vdi nahale:
Silmades
= Peske silma vahemalt 15 minuti véltel ohtra veega,;
= Kaituge ettevotte hdadaolukorra sekkumiseeskirjade kohaselt;
= Konsulteerige arstiga.
Nahal
= Arge hddruge nahka;
= Voimaluse korral eemaldage riided voi laske neid |I6dvemaks
= Soojendage lammastikuga kokkupuutunud kohta mdddukalt ja progresseeruvalt;
= Arge maarige midagi pdletada saanud kohale;
= Kaituge ettevdtte hadaolukorra sekkumiseeskirjade kohaselt;

= Konsulteerige arstiga.

Eelnev loetelu ei ole ammendav.

10.2. Uldised juhendid dnnetuse korral
= Margistage ala, et véltida edasisi dnnetusi;
= Sekkuge kiiresti: paastja peab kasutama isikukaitsevahendeid (kompaktne hingamisaparaat);
= Seejarel andke ohvri(te)le esmaabi;
= Kaituge ettevotte hdadaolukorra sekkumiseeskirjade kohaselt;
= Ohutage ruumi;

= Tegelege dnnetuse algpbhjusega.

Eelnev loetelu ei ole ammendav.
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10.3. Kork on blokeeritud

Lahendus

Kork on seadme kaelale jaatunud Tdsise ummistuse korral proovige seda sulatada sooja dhku
puhuva seadmega, mille temperatuur ei ole kdrgem kui
60 °C. Jaatunud kohtadele kergemini ligi paasemiseks voib
kaane eemaldada. Seejarel sulatage mahuti taielikult.
Olge plastosadega (kork, kate jms) Umber kaies

téahelepanelik.

ﬁ Jaa jalvdi vesi peavad olema taielikult eemaldatud, et need ei saaks seadmesse
kukkuda.
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11. Lisatarvikud:

g

Meie seadmed on mdeldud kasutamiseks ainult Cryopali lisatarvikutega. Teistsuguste

lisatarvikute kasutamine voib mjutada meditsiiniseadme turvalisust ja Cryopal ei

vastuta sellest tulenevate Gnnetusjuhtumite korral. Teiste lisatarvikute kasutamise

korral garantii enam seadmele ei kehti.

Viitenumber Kirjeldus Funktsioon
Plastikust teisene kaitsepakend seadmele
ACC-VOY-100
VOYAGEUR 2
Plastikust teisene kaitsepakend seadmele
ACC-VOY-101 Isoleerib susteemi
VOYAGEUR 5 )
i i i transpordiga kaasnevatest
Plastikust teisene kaitsepakend seadmele ] )
ACC-VOY-102 vélistest teguritest.
VOYAGEUR 12
Plastikust teisene kaitsepakend seadmele
ACC-VOY-103
VOYAGEUR Plus
Véimaldab VOYAGEUR 2
ACC-VOY-105 VOYAGEUR 2 transpordikott reeglitekohase ja taiesti
ohutu transpordi
TRACKER-1 T° TRACKER

ACC-TRACKER-1

Temperatuurianduri komplekt TRACKER

ACC-TRACKER-2 Lisatarvikute komplekt (takjariba, konks,
andurikate, kaabliside) TRACKER

ACC-TRACKER-3 | Toitekomplekt (USB-juhe, v@rguadapter)
TRACKER

ACC-TRACKER-4

Tugikomplekt TRACKER

CALIB-TRACKER-1

Kalibreerimine - patareide vahetamine -

kalibreerimissertifikaat

elektroonilise
abil

kriomahuti vdi mis tahes

Véimaldab
anduri modta
teise mahuti, mille jalgitav
temperatuur jaéb
—200

50 °C, sisetemperatuuri.

vahemikku kuni

Rataste kinnitusplaat seadmetele

Mahutite transport

ACC-VOY-2

VOYAGEUR 12 JA VOYAGEUR Plus luhikesel distantsil
ACC-ALU-32 Kinnituskomplekt rataste kinnitusplaadi jaoks | (hooldust66d)
ACC-FLTC-1 Aeraatorita lekandetoru Pritsmete valtimine
ACC-FLTC-2 Aeraatoriga Ulekandetoru seadme taitmise ajal
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Tooteseeria VOYAGEYR seadmeid midakse ,tihjana“, st ilma sisemiste mahutiteta, ja neile

saab lisada alljargnevaid lisatarvikuid:

= riiulite ja kanistritega sailitusststeemid.

= Saadaval on erinevad hoiustamissiisteemid, mis on kohandatud ampullide, viaalide, korte,

kottide jms sailitamiseks.

Viitenumber

ACC-BOXTUBE-
411

Kirjeldus

Metallist viaalialus kuue 2 ml viaali vdi kolme

5 ml viaali jaoks

Funktsioon

Viaalide

valjavdtmine/kaitlemine

ACC-BOXTUBE-
302

Korgiga tops Marguerite, diameetriga 65 mm

ACC-BOXTUBE-
300

Tops diameetriga 35 mm

ACC-BOXTUBE-
301

Tops diameetriga 65 mm

ACC-BOXTUBE-
415

Augustatud tops, korgiga, diameetriga

65 mm

Korte sailitamine

ACC-BOXTUBE-
405

ToOstuk 2-tasemelistele kanistritele

diameetriga 35—65 mm

Kanistrite mahutist
eemaldamine

ACC-BOXTUBE-3

Pustprismamahuti Visiotube diameetriga 10

ACC-BOXTUBE-4

Pustprismamahuti Visiotube diameetriga 12

Korte sailitamine

ACC-BOXTUBE-
104

10 kruoplastikust kasti mé6tudega
133 x 133 x 51 (100 2 ml viaali kasti kohta)

ACC-BOXTUBE-
105

8 krioplastikust kasti m&6tudega
76 x 76 x 51 (25 2 ml viaali kasti kohta)

ACC-BOXTUBE-
106

4 krioplastikust kasti mé6tudega
133 x 133 x 51 (81 2 ml viaali kasti kohta)

ACC-BOXTUBE-
107

4 krioplastikust kasti médtudega
133 x 133 x 95 (81 5 ml viaali kasti kohta)

Viaalide hoiustamine

ACC-RACK-11

1 tasemega riiul kotile DF700

ACC-RACK-316

3 tasemega riiul 25 ml kottidele

Kottide hoiustamine

ACC-RACK-2

Riiul kastidele md6tudega 133 x 133 x 95

(5 ml viaalidele)

ACC-RACK-4

5 tasemega riiul kastidele mddtudega
133 x 133 x 51

Viaalide hoiustamine
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Viitenumber

ACC-RACK-7

Kirjeldus

5 tasemega riiul kastidele mddtudega
75 x 75 x 51

ACC-RACK-15

5 tasemega riiul kastidele médtudega
145 x 145 x 51

Funktsioon

ACC-PLASCAN-1

2 tasemega plastkanister arp55 jaoks

Korte sailitamine

ACC-BOXTUBE-

Pappkast (komplekt 300
253 ppkast (komp )
ACC-BOXTUBE-

Pappkast (komplekt 700)
254
ACC-BOXTUBE-

Pappkast (komplekt 600)
250
ACC-BOXTUBE-

Pappkast (komplekt 380)
251
ACC-BOXTUBE-

Pappkast (komplekt 300)
252
ACC-BOXTUBE-

Pappkast (komplekt 330)

255

ACC-BOXTUBE-
207

Horisontaalne kast (50/50 alumiinium/plastik)
kotile DF700

Kottide kaitsmine
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12. Jaatmekaitlus

12.1. Seade

Kui soovite seadet kdrvaldada, votke Uhendust seadme hooldajatega, kes vastutavad selle

kdrvaldamise eest.

12.1. Lisatarvikud

Koik seadme kasutamisel tekkinud jaatmed (torud, kotid jms) tuleb kaidelda vastavates

jaatmekaitlusasutustes.

Kahtluse korral vBtke Gihendust seadme hooldajatega.
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CryOpAL

www.Cryopal.com
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