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1. Valmistajan tunnistetiedot

VOYAGEUR -laéakinnéllisen laitteen valmistaja on Cryopal:

Cryopal

Parc Gustave Eiffel

8 Avenue Gutenberg

CS 10172 Bussy Saint Georges

F — 77607 Marne la Vallée Cedex 3
Puh: +33 (0)1 64 76 15 00

Faksi: +33 (0)1 64 76 16 99

Sahkoposti: sales.cryopal@airliguide.com tai maintenance.cryopal@airliguide.com

verkkosivu: http://www.cryopal.com
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2. Turvallisuustiedot

Ennen VOYAGEUR-laitteen kayttoa lue huolellisesti tama kayttdohje ja kaikki jaljempana olevat

turvaohjeet.

2.1.Yleiset ohjeet

Ainoastaan henkilokunta, joka on lukenut kokonaan taméan kayttbohjeen ja turvaohjeet seka
saanut koulutusta koskien kryogeenisten nesteiden kasittelyyn liittyvia riskejd, saa kasitella ja

kayttaa taman asiakirjan aiheena olevaa laitetta.

On suositeltavaa pitdd jatkuvasti saatavilla nestemaista typpeéd kayttavaa varasailiota, johon

naytteet voidaan siirtdd mahdollisten toimintahairididen sattuessa.

Tassa ohjeessa kuvattu laite on tarkoitettu yksinomaan koulutetun henkilékunnan kaytettavaksi.
Huoltotoimenpiteitd saa suorittaa ainoastaan henkildkunta, jolla on riittdva péatevyys ja
valmistajan lupa. Oikean ja turvallisen kayton takaamiseksi sekd huoltotoimenpiteiden
suorittamisen yhteydessa on ehdottomasti varmistettava, ettd henkilbkunta noudattaa

tavanomaisia turvamenettelyja.

Jos kryogeeninen laite ei vaikuta toimivan oikein tavanomaisissa kayttdolosuhteissa, ainoastaan
valmistajan taydellisen koulutuksen suorittanut henkild on péatevad huoltamaan kryogeenista
laitetta ja sen oheiskomponentteja. Kayttajaa kielletdédn ehdottomasti suorittamasta
huoltotoimenpiteitd, koska niistd voi aiheutua riskeja hé&nen terveydelleen ja/tai
turvallisuudelleen. Jotta valtetdan liiallinen lampdtilan nousu, huoltoteknikon vasteajan on oltava

mahdollisimman lyhyt.

Lisavarusteita tai etdvalvontalaitteita asentamalla voidaan parantaa Kkryogeenisen

laitekokonaisuuden turvallisuutta. Maaraaikaistarkastuksia on myds suoritettava.

Huomio / tietoa kayttajalle ** Cryopal suosittelee, ettd kayttdjan herkiksi luokittelemia
biologisia néaytteitd varastoitaessa VOYAGEUR-tuotesarja varustetaan T° TRACKER -

[Ampdotilan seuranta- ja tallennuslaitteella.

VOYAGEUR-laitteille, joita ei ole varustettu T° TRACKER -lampétilan seuranta- ja
tallennuslaitteella, Cryopal suosittelee typpimaaréan jatkuvaa seurantaa laitteessa. Kohdassa 8.2
kuvatun testin avulla voi varmistaa, ettd laitteen lampdominaisuudet ovat valmistajan

suositusten mukaiset.
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2.2. Kayttoon liittyvat yleiset varotoimet

Kasittelyn aikana on kaytettava henkildnsuojaimia:

Kryogeenisilta nesteiltd suojaavat suojakasineet (pakolliset)

==

Tulenkestava (pitk&hihainen) tyodtakki (suositeltu)

(A

Suojalasit (pakolliset)

Suojajalkineet (suositellut)

- @

Happimittari

Suojavarusteet

Kayttoon liittyvat yleiset varotoimet koskevat kaikkia kryogeenisia sailioita:

2>

Nestemdinen typpi on erittdin kylmaa (-196 °C). Sailibn osat, jotka ovat olleet
kosketuksissa nestemaisen typen kanssa erityisesti séilion tayttamisen aikana, voivat
aiheuttaa palovamman joutuessaan kosketuksiin ihon kanssa.

Palovammat/paleltumat
= Sailion kaulasta ja korkista avaamisen jalkeen tai tayton aikana.
= Lukosta tayton aikana tai valittbmasti sen jalkeen.

= Sailion kaulasta ja korkista avaamisen jalkeen.

Palovammojen valttdmiseksi ala koskaan kosketa kylmid osia (kaula, korkki, letku,

jne.) ja kayta henkildnsuojaimia turvaohjeiden mukaisesti.

A

Puristuminen

= Korkin alle suljettaessa laitetta.

Jalkojen murskautuminen

= Pyodrien ja kryogeenisen laitteen alle késiteltdessa laitetta.

A

Haihtumisnopeuden saannéllisen tarkistuksen avulla varmistetaan, ettd tuotteen

alkuperaiset ominaisuudet ovat sdilyneet (katso kohta 8.2).
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Tarkista paivittain, ettd laitteen kaulassa tai ulkokuoressa ei ole huurretta. Jos
havaitset huurretta, lopeta kryogeenisen laitteen kayttd ja ota valittomasti yhteytta

huollosta vastaavaan jalleenmyyjaan.

Tarkista korkin tila (styroxin kuluminen, irtoaminen kannesta). Jos havaitset

kulumista, vaihda korkki uuteen laitteen ominaisuuksien sailymisen varmistamiseksi.

ﬁ Jos nestemaista typped on kaatunut pumppausventtiilin péélle, venttiilin tiiviys voi
kéarsid. Tassa tapauksessa on tarkistettava 24 tunnin kuluttua, etta huurrejéljet ovat
kadonneet kokonaan laitteen Kkaulalta. Ota yhteyttd huollosta vastaavaan

henkildkuntaan, jos nestemaistéa typpeéd on kaatunut venttiilin paalle.

A Sailiissa kaytettava nestemdinen typpi haihtuu huoneilmaan: 1 litra nestemaista
typped vapauttaa noin 700 litraa typpikaasua. Typpi on inertti kaasu eikd se ole
myrkyllistd, mutta se syrjayttaa hapen vapautuessaan ilmaan. liman happipitoisuuden
laskeminen alle 19 prosenttiin aiheuttaa vaaran elimistélle.
Kaikkiin huoneisiin ja tiloihin, joihin on sijoitettu nestemaista typpeéd sisaltavia
sdilioité, on jarjestettava runsas ja jatkuva ilmanvaihto ja asennettava ainakin yksi
happianturi. Koko henkilokuntaa tulee varoittaa typen kayttoon liittyvista riskeista.

Katso sovellettavat standardit ja ota yhteytta jalleenmyyjaan.

A Laitteen tayttd kryogeenisella nestemaéisella typella on ehdottomasti suoritettava
iimastoidussa tilassa (ulkona) tai tilassa, jossa on pysyva ja huoneen mittojen
mukaan toteutettu ilmanvaihtojarjestelmd. Huone on varustettava myos
happipitoisuuden seurantajarjestelmalld, jonka nayttd on huoneen ulkopuolella, ja

lisaksi kayttajalla on oltava kannettava happipitoisuuden seurantajarjestelma.

Vaadittujen turvallisuusnakokohtien huomioiminen ja kryogeenisen huoneen

varustaminen turvajarjestelmilla on kayttgjan vastuulla.

2.3.Varotoimet vikatilanteessa

Laitteen turvallinen kaytto ei ole enda taattu seuraavissa tapauksissa:

Sailié on nakyvasti vioittunut.
Pitkén epasuotuisissa olosuhteissa tapahtuneen varastoinnin jalkeen.
Kuljetuksen aikana syntyneiden vakavien vaurioiden jalkeen.

Sailién lampdominaisuudet on menetetty (katso kohta 8.2).
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Kun sdilion epailladn menettaneen turvallisuutensa (johtuen esimerkiksi kuljetuksen tai kayton
aikana syntyneista vauriosta), se on poistettava kaytosta. Lisdksi on varmistettava, ettei sitd

voida kayttaa vahingossa. Laite luovutetaan valtuutetuille teknikoille tarkastettavaksi.
2.4. Merkintdjen kuvaus

f/_\\.
&E .\ﬁ,/

USE LIQUID NITROGEN ONLY - UTILISATION AZOTE LIQUIDE SEULEMENT

C ryo pA L Parc Gustave Eiffel - 8 avenue Gutenberg
o~

AHI03217-1_6

CS10172 Bussy St. Georges
77607 Marne La Vallée - CEDEX 3 - FRANCE
Tél. : +33 (0) 164 761 500 - Fax : +33 (0) 164 761 699
‘ www.cryopal.com

BHE21E ©

VOYAGEUR 2

Productid. : NH93946

VOYAGEUR 2-1 6 -------------

SN 83240-082891 :

| 2016/04 € 0459

(BR) Registro ANVISA n*80204419008

VOYAGEUR-laitteessa olevat tarrat
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2.5. Symbolien maaritelmat

Huomio: Alhainen

u Valmistaja

lampdotila

o ) Suojakésineiden kaytto
Katso valmistajan ohjeet ]
pakollista

Suojalasien kaytto ] ]
) Huone ilmastoitava
pakollista

/ \ r B
[ | | Ala koske huurteisiin osiin REF Tuotenumero
I/
\\ / L a
CE-merkinta direktiivin ; ! )
) SN Sarjanumero
93/42/ETY mukainen
r A - =
&I Valmistuspaiva 6 Tilavuus, litraa
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3. VOYAGEUR-laite

3.1. Laitteen esittely

VOYAGEUR-tuotesarjan laitteet ovat ei-paineistettuja kryogeenisia sailioitd, joissa voi
varastoida ja kuljettaa esijaadytettyja biologisia aineita kaasumuotoisessa typessa —196 °C:ssa

(kaasumuotoinen typpi on kryogeeninen neste).

Kuva 3-1: VOYAGEUR-sailiot

VOYAGEUR-tuoteperheen laitteiden tarkeimmaéat ominaisuudet ovat seuraavat:

= VOYAGEUR-séilididen kuljetus tapahtuu taysin turvallisesti toisaalta huokoisen materiaalin
ansiosta: sailion sisdosan kalsiumsilikaatti estdd nestemadisen typen valumisen ja
roiskumisen sailion kaatuessa, ja toisaalta kansallisten ja kansainvalisten maaraysten kuten
vaarallisten tavaroiden kansainvalisista tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen
(ADR, kohta P203) ja IATANn (P202/A152) vaatimusten mukaisuuden vuoksi.

= Kaikki VOYAGEUR-tuotesarjan laitteet on suunniteltu ainoastaan kaasufaasissa

tapahtuvaan varastointiin.
=  VOYAGEUR-laitteet ovat saatavilla kohdassa 11 kuvattujen lisdvarusteiden kanssa.

= Laitetta ei voi tayttdd automaattisesti eika siihen ole tarkoitus sijoittaa sdhkomagneettista
venttiilia, tayttopiiria eikd typpimaaran indikaattoria.

* VOYAGEUR-laitteet voidaan varustaa T° TRACKER -lampétilan seuranta- ja

tallennuslaitteella. Korkit on varustettu samankeskisella poikki kulkevalla aukolla, johon
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voidaan asentaa lampdtila-anturi. Jos anturia ei ole asennettu, aukko tukitaan korkin

mukana toimitetulla muovitulpalla, jotta laitteen ominaisuudet sailyvét.
= Lukittavissa riippulukolla paitsi VOYAGEUR 2.
= Kevytmetalliseos tekee rakenteesta kevyemman ja pitkaikaisemman.

= Saatavana eri sdilytysjarjestelmia ampulleille, putkille, pilleille, pusseille jne.

ﬁ Laitetta ei saa kayttdd muuhun tarkoitukseen kuin tuotteiden varastointiin. Se ei sovellu
pakastamiseen. Varastointiin kaytetadan ainoastaan typpea.

ﬁ Kéaytettaessa typpikaasua nestemaisen typen sijaan:
= ristikontaminaation vaara on mahdollisimman vahainen,
= kayttgjan turvallisuus on parempi, ja nesteroiskeilta valtytaan kasiteltdessa laitetta,
= telineiden paino on mahdollisimman pieni kasiteltdessa laitetta.

Cryopal suosittelee, ettd kaikissa VOYAGEUR-tuotesarjan kryogeenisissa sailibissa

kaytetdan T° TRACKER -lampdtilan seuranta- ja tallennuslaitetta.
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3.2. Tekniset ominaisuudet

Sailiot VOYAGEUR
Nimi Voyageur 2 \ Voyageur 5 Voyageur 12 Voyageur Plus
Kayttoaihe Kaytetaan esijaadytettyjen biologisten aineiden kuljetukseen ja pitk&aikaiseen

varastointiin kaasumuotoisessa typessa erittain alhaisissa lampétiloissa.

Vasta-aiheet

Ei saa kayttdd muulla kuin kayttéohjeessa ilmoitetulla lampétila-
/kosteusalueella. Ei saa tayttdd muulla aineella kuin nestemaisella typella.

Ominaisuudet

Kryogeenisen lampétilan yllapitaminen biologisten naytteiden sailytysté varten
ja biologisten naytteiden kuljetuksen ja kasittelyn mahdollistaminen.

Kayttoika 10 vuotta
Kuljetettava Nestemadinen typpi
materiaali ypp
Sa|I|0|_den_ Ruostumaton teras, alumiiniseos, Calsil, lasikuituepoksikomposiitti (kaula)
materiaal
Kokonais- 1.75 6,5 15 20,6
tilavuus (I)
Kaulan
halkaisija 30 50 80 215
(mm)
Halkaisija 174 248 308 356
(mm)
Tyhjépaino 2.4 75 11,6 14,2
_(kg)
Taysipaino 35 11,3 20 20
(k)
Kokonais- 395 550 570 575
korkeus (mm)
Paivahaihtu-
minen 0,1 0,13 0,24 0,8
(nestetta I/vrk)
Sdilytysaika 8 23 o8 6
(vrk)
Materiaalit,
jotka ovat
suorassa tai Ruostumaton teras, alumiiniseos, polykarbonaatti, Klegecell, Calsil,
epasuorassa lasikuituepoksikomposiitti (kaula)
kosketuksess

a kayttajaan
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3.3. Tuotesarjan esittely

Tuotenumerot

Tuotekuvaus

VOYAGEUR2-1

VOYAGEURS-2

VOYAGEUR12-2

VOYAGEUR20-2

VOYAGEUR 2 + 2 kpl sisékanistereita
VOYAGEUR 5 + 2 kpl sisékanistereita
VOYAGEUR 12 + 2 kpl sisékanistereita

VOYAGEUR Plus
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4. Kayttbaiheet

4.1. Kayttotarkoitus

VOYAGEUR-sarjan séiliét on tarkoitettu biologisten naytteiden varastointiin ja kuljetukseen

laboratoriossa tai sairaalaymparistossa.

Naytteet voivat olla esimerkiksi napanuoraverta, veripusseja, soluja jne.

4.2. Edellytetyt ominaisuudet

Talta laitteelta edellytetyt ominaisuudet ovat:
- Kryogeenisen l[ampdtilan yllapitaminen biologisten naytteiden sailytysta varten
- Biologisten naytteiden kuljetuksen ja kasittelyn mahdollistaminen

Laitteen taattu lampétila on -150 °C kannen ollessa suljettuna ja tavanomaisissa

tayttdolosuhteissa.

4.3. Laitteen kayttoika

VOYAGEUR-laitteiden tyhjiolla on 6 vuoden takuu. VOYAGEUR-laitteiden arvioitu kayttéika on

10 vuotta normaalissa kaytossa.

Laitteen kayttikd voi toteutua vain siind tapauksessa, ettd kaikkia tdman kayttdohjeen

suosituksia noudatetaan.

4.4.Vasta-aiheet

VOYAGEUR-séilioitd ei saa kayttad muulla kuin kayttbohjeessa ilmoitetulla lampdtila- ja

kosteusalueella, eika niita saa tayttdd muulla aineella kuin nestemaisella typella (katso kohta 6).
4.5. Mahdolliset epéatoivotut vaikutukset

4.5.1. Kayttgja
Nestemaisen typen kayttoon liittyy kaksi merkittavaa epatoivottua vaikutusta:

1. Kylmyyden aiheuttama palovamma tai jaatymisvamma.

2. Hapenpuute.

Valttddkseen ndmé vaikutukset kayttdjan tulee noudattaa tdssa kayttdohjeessa annettuja
turvaohjeita.
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4.5.2. Laite
Laitteen kayttoon liittyy kaksi merkittavaa riskia:

1. Korkin kuluminen: Korkin styroxin kuluminen korkin toistuvasta avaamisesta ja

sulkemisesta johtuvan hankauksen vuoksi tai korkin styroxin irtoaminen.

ﬁ Suosittelemme, ettd kayttdon varataan varakorkki, jotta korkki voidaan vaihtaa heti,

kun ensimmaiset kulumisen merkit havaitaan.

2. Pumppausventtiilin vuoto: Jos nestemdistd typpea on kaatunut pumppausventtiilin

paalle, venttiilin tiiviys voi karsia.

Jos nestemdista typpea on vuotanut venttiilin paalle, 24 tunnin kuluttua on
tarkistettava, ettéd huurrejaljet ovat kadonneet kokonaan laitteen kaulalta. Lisaksi on
tarkistettava laitteen lampéominaisuudet soveltamalla typpimaaran

tarkistusmenettelyd (katso kohta 8.2).

Yo e

““"ng

Sy 2
'«.v

it

<

Kuva 4-1: Esimerkki VOYAGEUR 2 -laitteen pumppausventtiilin sijainnista
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5. Kaytetyt materiaalit

Materiaalit,
jotka ovat
suorassa tai
epasuorassa
kosketuksess
a kayttajaan

Ruostumaton teras, alumiiniseos, polykarbonaatti, Klegecell, Calsil,
lasikuituepoksikomposiitti (kaula)
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6. Sailytys ja kasittely

VOYAGEUR:-laitteiden turvallisen kaytdon mahdollistamiseksi on noudatettava useita ohjeita ja

varoituksia.

6.1. Sailytys
Tilassa, jossa laitteita sdilytetdén, on kaytettava henkilénsuojaimia.
Laitteen ymparille on varattava vahintdan 0,5 metrin varoetaisyys.
Laitteita ei saa sailyttaa lahella lammaonlahdetta.
Sailytyksen (alkuperaispakkauksessa) aikainen lampdétila- ja kosteusalue:
Ympaériston l[ampétila: —30 — +60 °C.
Suhteellinen ilmankosteus: 0-85 % (ei-tiivistyva).
lImanpaine: 500-1150 hPa.

Varmista, etta tilassa, jossa sdilytetdan tai kaytetdan nestemadistda typped, on riittava
ilmanvaihto, koska nesteméinen typpi haihtuu ja tuottaa suuria maéaria typpipitoisia kaasuja,
joka voivat pienentdd hapen osuutta ilmassa suljetussa tilassa, mistda aiheutuu
hapenpuutteen vaara. On osoitettu, ettéd hapen véahenemistd sisddn hengitetysséa ilmassa ei

itse huomaa. Siksi hapenpuute aiheuttaa pyortymisen ja kuoleman ilman varoitussignaalia.

Oksimetri liitettynd tehokkaaseen &éni- tai valomerkilla varoittavaan héalyttimeen on
asennettava kaikkien sdilytys- ja naytteenottopaikkojen lahelle.

Laitetta ei saa sdilyttéda suljetussa ja pienessa tilassa (komero, kaappi, jne.).

Pida laitteet aina pystyasennossa, jotta varusteet ja ndytteet eivat vahingoitu.

Tama luettelo ei ole tyhjentava.

6.2. Kasittely

Kayton aikainen lampdotila- ja kosteusalue:
Ympaériston l[ampétila: —10 — +30 £ 5 °C, suojassa suoralta auringonvalolta.
Suhteellinen ilmankosteus: 30-65 % (ei-tiivistyva).

Valtettava iskuja ja akillisia likkeita.
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= Naytteet on suojattava ennen laitteeseen asettamista (putkiin, pusseihin, koteloihin tms.),
koska laitteen siséosan muodostavasta huokoisesta materiaalista irtoava poély voi olla
myrkyllista.

Tama luettelo ei ole tyhjentava.
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7. Laitteen siirtaminen

Laitetta voidaan kasitella haarukkatrukilla hyvdn ammattikdytdnnén mukaisesti ja ainoastaan

laitteen ollessa pakkauksessaan.

Laitteen ollessa purettuna pakkauksestaan trukin kaytt6 on ehdottomasti kielletty, ja laite on

siirrettava:
¢ kantamalla sita hihnasta tai
« kantamalla sita kahvoista tai

e tyontamalla sita kuljetuskarryssa. Tama siirtdmistapa on mahdollinen ja turvallinen vain
hyvin Iyhyilla matkoilla (muutamia kymmenid senttimetrejd) tarkoituksena péaasta

huoltamaan laitetta sen takaa kasin.

Nesteméinen typpi imeytyy huokoiseen materiaaliin, minkd avulla varmistetaan naytteiden
sailyminen kaasufaasissa. Kuljetus tapahtuu taysin turvallisesti, koska nesteen roiskumisen ja

valumisen riskia laitteen kaatuessa ei ole.

"Kuivat séiliét” on aina kuljetettava voimassa olevien kansallisten ja kansainvalisten maaraysten
mukaisesti [mukaan lukien vaarallisten tavaroiden kansainvalisista tiekuljetuksista tehdyn

eurooppalaisen sopimuksen (ADR) kohta P203] ja noudattamalla seuraavia suosituksia:
= Ala koskaan pinoa laitteita.

= Laakinnalliset laitteet tulee tarkastaa ennen kuljetusta (suojakansi kiinni, oikea taytto, ei
merkkeja iskuista ulko- eika sisépinnalla) tarkoituksena havaita mahdolliset viat ja varmistaa

laitteen asianmukainen toiminta.

= Koska ilman happipitoisuus saattaa muuttua hissin tai tavarahissin ollessa tietyn aikaa
pysahtyneena kerrosten valilla, henkilot ja laitteet on kuljetettava erikseen, jollei riittavia

varotoimenpiteita ole toteutettu myos kuljetuksen aikana.

= Kuljetuksen aikana ja kuljetustavasta riippumatta laitteet on aina pidettava likkumattomina ja
pystyasennossa, ja iskujen ja pudotusten vaara on estettdva. Muussa tapauksessa laitteen
ulkokuori tai sisapuolen suspensiojarjestelmé saattaa vaurioitua, minka seurauksena sen

eristysominaisuudet menetetéén ja laite vaurioituu pysyvasti.
= Kuljetus muilla kuin erityisajoneuvoilla on kielletty.

- Muulla kuin erityisajoneuvolla tarkoitetaan ajoneuvoa, jolla on vahintaan yksi seuraavista

ominaisuuksista:
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- Ajoneuvoa ei ole varustettu ohjaamon ja kaasun kuljetukseen tarkoitetun sailiGosaston
valisella tiiviilla valiseinalla.
- Ajoneuvon sdilibosastossa ei ole jatkuvaa ilmanvaihtoa.

- Ajoneuvossa kaytettyjen materiaalien ja laitteiden rakenne ja yhteensopivuus ei vastaa
kuljetettavan kaasun ominaisuuksia.

- Ajoneuvossa ei ole jokaiselle kuljetettavalle  kaasusdilibtyypille  sopivaa
kiinnitysjarjestelmaa.

- Ajoneuvoa ei ole varustettu sammuttimella.

. Kryogeenisen laitteen sdilytys ulkoilmassa ei ole hyvaksyttya.

Laitteen siirtdmisen aikana on kiinnitettava erityistd huomiota venttiilin mekaanisten

iskujen valttamiseksi.
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8. VOYAGEUR-laitteen kaytto

8.1. Laitteen taytto

Jos kyseessa on ensimmadinen tayttd, katso huolto-ohje NH78450. Ensimmaisen tayton saa
suorittaa vain koulutettu ja pateva henkilokunta.

Jotta tayttbmaarédd voidaan seurata tarkasti, on suositeltavaa taarata laékinnallinen laite
punnitsemalla se tyhjana eli ilman naytteitéd ja ennen tayton aloittamista.

ﬁ Laitteen sailytysajan varmistamiseksi on suositeltavaa tayttdd (lammin) laite tyhjana ja

tarkistaa ensimmaisten tuntien aikainen staattinen havio.

Koska laitteessa on huokoista materiaalia, laitteita ei voi tayttda kerralla. Noudatettava
menettely on seuraava:

o Tayta ladkinnallinen laite kaulan puolivaliin saakka kaatamalla siihen kaulan kautta
nestemaista typped kayttamalla (kylmélaitesovellutuksiin soveltuvaa ja standardin EN
12434 mukaista) siirtoletkua, joka on liitetty joko varastosailioon tai siirtolinjaan.

« Odota noin 15 minuuttia, jotta nestemainen typpi imeytyy ja typen taso laskee.

* Toista kaksi edellisté vaihetta 3 tai 4 kertaa.

e Juuri ennen kayttdd poista liiallinen nestemainen typpi sisakanistereille tarkoitetusta

kuilusta.

ﬁ Jos ladkinnallinen laite on aluksi lammin, taysi eristystehokkuus saavutetaan vasta 48
tunnin kuluttua.
Nesteméisen typen haihtuminen on suurta ensimmaéisten tuntien aikana ja yleensa
vitearvot ylittdvadd kahden ensimmadisen vuorokauden aikana. Jos tavoitellaan
maksimaalista sdilytysaikaa, nestemadista typpea on hyva taydentaa kaksi tai kolme
vuorokautta tayton jalkeen.

Taytto- ja siirtotoimenpiteiden aikana on kaytettava soveltuvia varusteita ja noudatettava

turvamenettelyita (letku, tyhjéventtiili).

Suosittelemme, ettd ainakin yksi henkild on jatkuvasti paikalla seuraamassa tayttéa sen

paattymiseen saakka.

Laitetta ei voi tayttdd automaattisesti eikd siihen ole tarkoitus sijoittaa séhkémagneettista
venttiilia, tayttopiiria eiké typpimaarén indikaattoria.
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Jotta valtetaan roiskeiden vaara tayton aikana, Cryopal suosittelee kayttamaan suuttimella
varustettua siirtoputkea lukuun ottamatta VOYAGEUR 2 -laitetta.

Venttiilin on Kkiinnitettdva erityistda huomiota laitteen taytdon aikana kylmyyden
sdilyttamiseksi.

8.2. Typpimaaran tarkistus

Punnitse laite typpimaarén tarkistamiseksi. Imeytyneen nestemaéisen typen massa laitteen

ollessa taynna esitetaan seuraavassa taulukossa:

VOYAGEUR

Ominaisuus 5 12

Tyhjan laitteen teoreettinen 2,4 7,5 11,5 14,0

kokonaispaino, kg

Imeytynyt tilavuus, litraa ) 1,35 4,8 10,5 7.3
Nesteen paino, kg 1,1 4 8,5 6,0
Tayden laitteen teoreettinen 3,5 115 20 20

kokonaispaino, kg

(1) Imeytyneen nestemaisen typen maara ylijgdman poistamisen jalkeen.

ﬁ Laitteen ominaisuuksien seurannan ja sdilymisen varmistamiseksi on suositeltavaa, etta
haihtumisnopeus tarkistetaan sdénndllisesti ja laitteen sdilytysajan mukaan (katso kohta
3.1).

Naiden mittausten tulokset voidaan tallentaa tarkistuskorttiin, jonka avulla voidaan
seurata jarjestelman kehitysta (tayttdjen maara, paivittdinen kulutus, haihtumisnopeus

punnitusta kohti, jne.).

Laite tyhjenee luonnollisesti haihtumisen kautta, ja se on siksi taytettdva maaraajoin,

jotta varmistetaan naytteiden sailyminen.

Jos haihtuminen on poikkeuksellisen suurta normaalikdyttssd, kyseessa on
todennakdisesti tyhjidvika. Tama nakyy myos hikoiluna ja huurteen muodostumisena
ulkokuoreen. Sailion siséllon suojaamiseksi on suoritettava tarvittavat toimet. Jos nama

olosuhteet jatkuvat, ota yhteytta valmistajaan.
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8.3. Laitteen kaytto
Ennen laitteen kayttéonottoa tulee tehda seuraava tarkistus:
Toimenpide OK El OK

Tarkista saannoéllisesti nestemdisen typen maara huokoisessa

materiaalissa vaa'an avulla (katso kohta 8.2).

Kayttoon liittyvia huomautuksia:

= Kryogeenisista l[Ampdtiloista johtuen jaén tai veden muodostumista voidaan havaita. Nama

kertymaét keratdén hallitusti.

= Laitteelle suoritetaan maaraaikaistarkastukset (visuaalinen tarkastus, sailytettavat tuotteet,

sdilion tila, nestemaisen typen todellinen maara).

= Lisdvarusteita tai valvontalaitteita asentamalla voidaan parantaa kryogeenisen
laitekokonaisuuden turvallisuutta.

= Tarkista péaivittain, ettd laitteen kaulassa ei ole huurretta. Jos havaitset huurretta, ota
valittomasti yhteytta huollosta vastaavaan jalleenmyyjaan.

= Kayttgjan on seurattava paivittain laitteen tilaa (halytykset, jne.).

= Kayton loputtua laitteen tulee antaa ldmmeté luonnollisesti. Kuivaa kryogeeninen séilio

huolellisesti puhaltamalla 6ljytontéa paineilmaa séilion sisalle korroosioriskin valttamiseksi.
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8.3.1. Korkin avaaminen

ﬂ Kryogeenisen laitteen sisaltéd kayttavan henkilon tulee olla koulutettu ja pateva

kayttamaan laitetta.

Optimaalisen toiminnan takaamiseksi korkki tulee avata vain silloin, kun varusteita

kasitellaan.

Korkki on varustettu eristavalla kannella. Korkkia kasiteltdessd on aina kaytettava

henkildnsuojaimia.

Kansi pysyy suljettuna niin kauan kuin mahdollista, jotta valtetddn kylmyyden menetys

ja jadn muodostumisen.

Korkki on varustettu turvajarjestelmalla lukuun ottamatta VOYAGEUR 2 -laitetta.
Suosittelemme, etté laite lukitaan (ylimaaraisella riippulukolla) ja ettd avainta ei koskaan

jateta turvajarjestelman paalle.

VOYAGEUR 2, 5, 12 -laitteiden korkkeihin pdésee kasiksi vasta,
kun suojakansi on avattu. VOYAGEUR Plus -laitteessa on suora
paasy korkkiin, joka on varustettu ké&sittelykahvalla. Korkkia

késiteltdessa on aina kaytettava tata kahvaa.

Avaa korkki nostamalla kahva. Sulje korkki suorittamalla

painvastainen liike. Korkin suuntaa tulee ehdottomasti

noudattaa. Sulje laitteet huolellisesti asianmukaisilla korkeilla.

Kuva 8-1: Korkin avaaminen ja

sulkeminen

8.4. Naytteiden asettaminen ja poistaminen

Kayta aina soveltuvia henkilénsuojaimia kuten suojakasineitd, suojavaatetusta,
suojalaseja, jne.

ﬁ Kiinnitd huomiota pakastettujen tuotteiden lampétilaan ja varo laitteen kylmia osia.

ﬁ Varo vahingoittamasta laitteen kaulaa telineiden tai sisdkanistereiden asettamisen ja

poistamisen aikana.
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Naytteet asetetaan sailioon vasta, kun laite on taytetty

nestemaisella typella.

Naytteet  sijoitetaan  tavallisesti  telineissd  tai
sisékanistereissa oleviin maljoihin, jotka asetetaan

kryogeenisen laitteen siséaan.

Naytteiden sailytysolosuhteiden varmistaminen on

kayttajan vastuulla.

Kuva 8-2: Esimerkki telineista tai sisdkanistereista

/‘\ Telineitda kéasiteltdessa nestemdista typped voi roiskua sdilion ulkopuolelle.
Henkildonsuojainten kuten kryogeenisilta nesteiltd suojaavien suojakéasineiden ja
suojavisiirin kayttd on pakollista.

Nosta varusteita vahitellen, jotta valtetddn niiden vahingoittuminen.

Kaikki sdilytysjarjestelméat tulee asettaa sailion sisdan, vaikka ne olisivat tyhjia.
Séailytysjarjestelma, jonka lAampdtila ei vastaa sailion lampdétilaa ennen  sailioon

asettamista aiheuttaa merkittadvan lampdatilan nousun ja turvallisuusriskin kayttajalle.

ﬁ On suositeltavaa kayttdd alumiinisia telineité teraksisten sijaan tasaisemman lampdétilan
saavuttamiseksi.

Laitteeseen ei saa laittaa mitddn muuta kuin sailytettavat naytteet.

Kuljetettaessa tartuntavaarallisia aineita tulee huomioida voimassa olevat standardit.

8.5. Naytteiden sailyttdminen

Sisdkanistereissa olevat naytteet ovat kylméssa kaasuymparistossa. Lampétilat kanistereiden
ala- ja ylaosassa on ilmoitettu alla olevassa taulukossa erikseen kunkin laitteen osalta. Kayta
ainoastaan Cryopalin suosittelemia sisékanistereita ja lisavarusteita.

VOYAGEUR

Lampatila 2 5 12 PLUS

Sisdkanisterin -195 °C -195 °C -195 °C -195°C
alaosassa

Sisdkanisterin <-175°C <-175°C <-175°C <-175°C
yldosassa

Namaé arvot koskevat laitteita, jotka on testattu sisdvarusteiden kanssa. Ne ovat suuntaa-antavia ja vastaavat yleisesti todettuja

kayttdolosuhteita. Ne voivat muuttua valmistustoleranssien ja paikallisten ilmakeh&olosuhteiden mukaan.
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9. Puhdistus ja huolto

9.1. Laitteen tyhjennys

Laitteen tyhjennys on huoltotoimenpide, jonka saa suorittaa vain pateva ja koulutettu
henkilokunta.

ﬁ Poista ensin jAadytetyt naytteet ja siirra ne toiseen kryogeeniseen laitteeseen.

9.2. Laitteen huolto

Huolto on pakollista, jotta laitteiden normaalit kayttbolosuhteet sailyvat. Huolto on laitteen
kayttajan vastuulla.
Puhdistus on suoritettava, jotta laitteiden normaalit kayttdolosuhteet sailyvat. Huolto on laitteen

kayttajan vastuulla.

Naiden toimenpiteiden suorittamiseen ei saa kayttda hankaavia eikd terdvia tyokaluja, jotta

valtetdan pintojen vahingoittuminen.

* Korkin ja kaulan huurteenpoisto (2 kertaa/kk):
Nosta ja poista korkki kaulaosasta, peité kaula suojuksella, joka estda [ampiman ilman ja
kosteuden paasyn kryogeeniseen sailioon. Anna korkissa olevan jaan sulaa
huoneenlammaossa. Pyyhi korkki huolellisesti ennen sen asettamista paikalleen

kaulaosaan.

ﬁ Jaa jaltai vesi on ehdottomasti kerattava talteen, jotta ne eivét putoa laitteeseen.

e Tarkista korkin eheys (joka kayttokerralla): Jos havaitset kulumista tai styroxin
irtoamista, vaihda korkki.

e Laitteen ulkopinnan puhdistaminen (kerran/kk): Puhdistus on rajoitettu laitteen
ulkoisiin osiin. Asetonin, liuottimien ja muiden helposti syttyvien tuotteiden seka
klooripohjaisten nesteiden kaytto on kielletty.

Pyyhi muoviosat kuivalla liinalla ja tarvittaessa hieman kostealla ei-hankaavalla sienella
(ala kayta hankaavia jauheita) tai kosteuspyyhkeilla.

Sailion ja alumiiniosien puhdistukseen sopivat tavanomaiset kotitaloustuotteet (kevyesti
hankaavat ammoniakkipitoiset pesuaineet), jotka levitetddn sienelld. Pyyhi veteen

kevyesti kostutetulla liinalla, pyyhi kuivaksi ja anna kuivua.
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ﬁ Pida sailio hyvassa toimintakunnossa ja siistina.

ﬁ Laitteen sisdosaa ei voi puhdistaa eiké desinfioida. VOYAGEUR-sailion puhtaus voidaan
varmistaa ainoastaan naytepakkausten avulla. Desinfiointi korkeaa lampétilaa

kayttamalla on kielletty valmistusprosessissa.

9.3. Ennaltaehkaiseva huolto

Huollon avulla varmistetaan, etta laitteiden turvallisuusominaisuudet sailyvat. Huolto on laitteen kayttéjan vastuulla. Takuu lakkaa

koskemasta laitetta, jos sen huoltoa ei ole suoritettu valmistajan suositusten mukaisesti.

Ennaltaehkaisevia huoltotoimenpiteitéd saavat suorittaa ainoastaan teknikot, jotka ovat
A saaneet asianmukaisen koulutuksen ja patevyyden valmistajalta.
Kuten mihin tahansa laitteeseen, tdhankin laitteeseen voi tulla mekaaninen vika.
Valmistaja ei ole edes takuuaikana vastuussa tuotteista, joita sailytetdéan niin, etta ne

menetettaisiin vian sattuessa.

ﬁ Huoltoon saa kayttaa ainoastaan Cryopalin alkuperaisia varaosia. Muiden kuin
Cryopalin alkuperdisten varaosien kayttd voi heikentaa laékinnallisen laitteen
turvallisuutta ja vapauttaa Cryopalin kaikesta vastuusta vahinkotapauksissa. Takuu

lakkaa koskemasta laitetta, jossa kaytetddn muita kuin alkuperaisia varaosia.

Laitteiden ennaltaehkdiseva huolto on suoritettava noudattaen valmistajan ohjeita,
jotka on annettu huolto-ohjeessa ja sen mahdollisissa paivityksissa.
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10. Hatatilanteet

10.1. Yleinen  toimintamenettely  jaahtyneen nesteméi sen  typen

roiskumistapauksissa
Typpeé voi roiskua silmiin ja/tai iholle kéasiteltdessa sita tayton aikana:
Silméat
* Huuhtele silmaa runsaalla vedella vahintdén 15 minuutin ajan.
= Noudata oman laitoksesi ensiapuohijeita.
= QOta yhteys laakariin.
Iho
= Ala hankaa.
= Jos mahdollista, poista tai [0ysaa vaatetusta.
= Sulata altistuneita osia lammittdmalla niitd maltillisesti ja asteittain.
= Ala laita mitaan palaneelle alueelle.
= Noudata oman laitoksesi ensiapuohjeita.
= QOta yhteys laakariin.

Tama luettelo ei ole tyhjentava.

10.2. Yleinen toimintamenettely onnettomuustapauksi ssa
= Merkitse onnettomuusalue lisdonnettomuuksien véalttamiseksi.

= Toimi nopeasti: pelastajan tulee kayttdd henkilokohtaisia suojavarusteita (itsendista
hengityslaitetta).

= Suorita uhri(e)n hataevakuointi.
= Noudata oman laitoksesi ensiapuohijeita.
= Tuuleta tila.

= Kasittele onnettomuuden aiheuttaja.

Tama luettelo ei ole tyhjentava.
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10.3. Juuttunut korkki

Syy ‘ Korjaus

Korkki on jaatynyt kiinni laitteen Jos korkki on juuttunut pahasti, yritéa sulattaa se

kaulaan. kuumailmatyokalulla, jonka lampétila on enintaan 60 °C.
Kansi voidaan poistaa, jotta paastaan helpommin kasiksi
jaatyneisiin alueisiin. Poista sen jalkeen huurre koko
séiliosta.

Varo muoviosia (korkki, teline, jne.).

ﬁ Jaa ja/tai vesi on ehdottomasti kerattava talteen, jotta ne eivét putoa laitteeseen.
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11. Lisavarusteet

g

Vain Cryopalin lisavarusteet on hyvaksytty laitteisimme. Muiden kuin Cryopalin

lisAvarusteiden kayttd voi heikentdd laakinnallisen laitteen turvallisuutta ja vapauttaa

Cryopalin kaikesta vastuusta vahinkotapauksissa. Takuu lakkaa koskemasta laitetta,

jossa kaytetadn muita liséavarusteita.

Tuotenumero Kuvaus Tarkoitus
Muovinen suojapéaéllys VOYAGEUR 2 -
ACC-VOY-100 ]
laitteelle
Muovinen suojapaallys VOYAGEUR 5 - ) ) )
ACC-VOY-101 ) Jarjestelman eristaminen
laitteelle ) )
i i kuljetuksen aiheuttamalta
Muovinen suojapaallys VOYAGEUR 12 - ) )
ACC-VOY-102 ] ulkoiselta rasitukselta.
laitteelle
Muovinen suojapaéllys VOYAGEUR Plus -
ACC-VOY-103 )
laitteelle
VOYAGEUR 2 -laitteen
ACC-VOY-105 Kantolaukku VOYAGEUR 2 -laitteelle kuljetus maaraysten
mukaisesti ja turvallisesti.
TRACKER-1 T° TRACKER

ACC-TRACKER-1

TRACKER-lampatila-anturi

ACC-TRACKER-2

TRACKER-varustesarja

tarranauha,

(itsekiinnittyva
kiinnike, anturin suojaputki,

nippuside)

ACC-TRACKER-3

TRACKER-virtasarja

verkkolaite)

(USB-kaapeli,

ACC-TRACKER-4

TRACKER-tukisarja

CALIB-TRACKER-1

Kalibrointi, pariston vaihto, kalibrointitodistus

Laite, jonka avulla voi

mitata kryogeenisen
sailion tai muun sailion,

jonka [ampdotilaa on
valvottava, sisalampétilan
alueella —200 — +50 °C
elektronisen lampdotila-

anturin avulla.

Kuljetuskarry VOYAGEUR 12- ja

Sailididen kuljetus lyhyilla

ACCVOY=2 VOYAGEUR Plus -laitteille etaisyyksilla
ACC-ALU-32 Kuljetuskarryn kiinnityssarja (huoltotoimenpiteet)
ACC-FLTC-1 Siirtoputki ilman suutinta Roiskeiden vaara
ACC-FLTC-2 Siirtoputki suuttimella ehkdistdva tayton akana.
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VOYAGEUR-laitteet myydaén ilman lisdvarusteita ja sisavarustelua, ja niihin on mahdollista

lisata seuraavat lisavarusteet:

= Telineisiin ja sisdkanistereihin perustuvat sailytysjarjestelmaét.

= Saatavana eri sdilytysjarjestelmia ampulleille, putkille, pilleille, pusseille jne.

Tuotenumero

ACC-BOXTUBE-
411

Kuvaus

Metallinen pidikesauva kuudelle 2 ml
putkelle tai kolmelle 5 ml putkelle

Tarkoitus

Putkien otto/kasittely

ACC-BOXTUBE-
302

Marguerite-malja, halkaisija 65 mm, ja korkki

ACC-BOXTUBE-
300

Malja, halkaisija 35 mm

ACC-BOXTUBE-
301

Malja, halkaisija 65 mm

ACC-BOXTUBE-
415

Malja, halkaisija 65 mm, ja korkki

Pillien sailytys

ACC-BOXTUBE-
405

Nostin kaksikerroksisille sisékanistereille,
halkaisija 35—65

Sisakanistereiden

poistaminen

ACC-BOXTUBE-3

Lapinakyva putki, halkaisija 10

ACC-BOXTUBE-4

Lapinakyva putki, halkaisija 12

Pillien sailytys

ACC-BOXTUBE-
104

10 kpl 133x133x51 kryolaatikoita (100 kpl 2
ml putkia)

ACC-BOXTUBE-
105

8 kpl 76x76x51 kryolaatikoita (25 kpl 2 ml
putkia)

ACC-BOXTUBE-
106

4 kpl 133x133x51 kryolaatikoita (81 kpl 2 ml
putkia)

ACC-BOXTUBE-
107

4 kpl 133x133x95 kryolaatikoita (81 kpl 5 ml
putkia)

Putkien sailytys

ACC-RACK-11 Yksikerroksinen teline DF700-pussille ] ]
i i i i Pussien séilytys

ACC-RACK-316 Kolmikerroksinen teline 25 ml pusseille
ACC-RACK-2 Teline 133x133x95 laatikolle, 5ml putki
ACC-RACK-4 Viisikerroksinen teline 133x133x51 laatikolle ) ]

_ i i i Putkien sailytys
ACC-RACK-7 Viisikerroksinen teline 75x75x51 laatikolle
ACC-RACK-15 Viisikerroksinen teline 145x145x51 laatikolle
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Tuotenumero

ACC-PLASCAN-1

Kuvaus

Muovinen kaksikerroksinen sisékanisteri
arp55-laitteelle

Tarkoitus

Pillien sailytys

ACC-BOXTUBE-
253

Kartonkikotelo (300 kpl)

ACC-BOXTUBE-
254

Kartonkikotelo (700 kpl)

ACC-BOXTUBE-
250

Kartonkikotelo (600 kpl)

ACC-BOXTUBE-
251

Kartonkikotelo (380 kpl)

ACC-BOXTUBE-
252

Kartonkikotelo (300 kpl)

ACC-BOXTUBE-
255

Kartonkikotelo (330 kpl)

ACC-BOXTUBE-
207

Muovi-alumiinikotelo DF700-pussille,
vaakataso

Pussien suojaus
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12. Havittaminen

12.1. Laite

Laite tulee toimittaa havitettavaksi laitteen huoltoliikkeeseen.

12.1. Lisavarusteet

Kaikki laitteen kaytosta aiheutuvat jatteet (putket, pussit, jne.) tulee toimittaa héavitettaviksi

asianmukaiselle jateasemalle.

Ota tarvittaessa yhteytta laitteen huoltoliikkeeseen.
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Muistiinpanoja
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CryOpAL

www.cryopal.com
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