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1. Identificagcao do fabricante

O fabricante do dispositivo médico VOYAGEUR é a Cryopal:

Cryopal

Parc Gustave Eiffel

8 Avenue Gutenberg

CS 10172 Bussy Saint Georges

F - 77607 Marne-la-Vallée Cedex 3
Tel.: +33 (0)1.64.76.15.00

Fax: +33 (0)1.64.76.16.99

E-mail: sales.cryopal@airliquide.com ou maintenance.cryopal@airliquide.com

Sitio Web : http://www.cryopal.com
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2. Informacgdes de seguranca

Antes de toda e qualquer utilizacdo do dispositivo VOYAGEUR, leia atentamente o presente

manual e todas as instru¢des de segurancga seguidamente descritas.

2.1. Instrucdes gerais

Apenas o pessoal que tenha lido integralmente este manual e as instru¢bes de seguranca, e
unicamente apoOs receber formacdo sobre os riscos associados a manipulacdo de fluidos

criogénicos, esta autorizado a manusear e utilizar o equipamento objeto deste documento.

Recomenda-se a disponibilidade permanente de um reservatério de emergéncia, alimentado a
azoto liquido, por forma a poder transferir as amostras em caso de avaria.

O dispositivo descrito neste manual destina-se exclusivamente a utilizagéo por pessoal previamente
formado. As operac¢des de manutencdo devem ser realizadas unicamente por pessoal qualificado e
autorizado pelo fabricante. Para uma utilizacdo correta e segura, e para qualquer intervencdo de

manutencao, € essencial que o pessoal respeite os procedimentos normais de seguranca.

Caso o dispositivo criogénico pareca ndo funcionar corretamente em condi¢cdes de utilizacao
normais, sé uma pessoa devidamente formada pelo fabricante esta habilitada a intervir no mesmo e
nas suas componentes periféricas. E proibida qualquer intervencdo por parte do utilizador em
virtude dos riscos para a sua saude e/ou seguranca. Para evitar uma diminuicdo do frio demasiado
importante, o prazo de intervencdo do técnico de manutencdo devera ser 0 mais curto possivel.

A instalacdo de opc8es ou dispositivos em que seja possivel assegurar uma monitorizagdo remota
permitira reforcar a seguranca do conjunto criogénico. Devem ser igualmente realizadas inspecdes

periodicas.

Atencao/informacéo para o utilizador  ** No ambito do armazenamento de amostras biol6gicas
consideradas como sensiveis pelo utilizador, a Cryopal recomenda a utlizacdo da gama
VOYAGEUR equipada com um dispositivo de monitorizacdo da temperatura denominado T
TRACKER.

Para os dispositivos VOYAGEUR néo equipados com o sistema de monitorizacao da temperatura T
TRACKER, a Cryopal recomenda que seja assegurado um controlo apoiado do nivel de azoto no
dispositivo. Este teste, apresentado no paragrafo 8.2, permite confirmar que os desempenhos

térmicos do dispositivo se mantenham sempre dentro dos dados recomendados pelo fabricante.
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2.2.Precaucdes gerais de utilizacdo

Em caso de manipulagéo, usar equipamentos de protecao individual (EPI):

Utilizacdo de uma bata de protecdo (mangas compridas) ignifuga recomendada

@ Utilizacéo obrigatdria de luvas de protecéo criogénica

o Utilizacao obrigatéria de 6culos de protegéo

@ Uso de protegdo para 0s pés recomendada
/

Oxigendémetro

Elementos de protegéo

As precaucdes gerais de utilizacdo sdo as mesmas para todas as cubas criogénicas:

z

O azoto liquido é extremamente frio (-196°C). As partes dos reservatérios que

2>

tenham estado em contacto com o azoto liquido, em especial aquando do

enchimento dos reservatoérios, podem provocar queimaduras quando em contacto
com a pele.

Queimaduras e/ou queimaduras causadas pelo frio

= No gargalo e na tampa apés a abertura ou durante o enchimento.
= Na fechadura durante ou logo apés um enchimento.

= No gargalo e na tampa ap0és a abertura.

Para evitar queimaduras, recomenda-se que nunca se toque nas partes frias

(gargalo, tampa, tubo flexivel, etc.) e que se usem equipamentos de protecéo
individual de acordo com as instrucfes de seguranca.

Compresséao
A = Pela tampa aquando do fecho do dispositivo.

Esmagamento dos pés

= Pelas rodas e pelo dispositivo criogénico aquando da sua manutencao.
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ﬁ A verificacdo regular da taxa de evaporacdo garante que o produto manteve as suas

caracteristicas de origem (conforme paragrafo.8.2)

Verificar diariamente a auséncia de gelo no gargalo do dispositivo ou no involucro
exterior. Caso exista, interromper a operacdo do dispositivo criogénico e contactar

imediatamente o distribuidor encarregado da manutencéo.

Verificar o estado da tampa (degradacdo do poliestireno, desacoplamento da
cobertura). Em caso de desgaste acentuado, substituir a tampa para preservar 0s

desempenhos do dispositivo.

Q Se acontecer que o0 azoto liquido se derrame na valvula de bombagem, esta pode
dar origem a um defeito de estanquidade. Se for este o caso, confirmar que 24 horas
mais tarde todos os vestigios de gelo desapareceram do gargalo. Contactar o

pessoal de manutencdo em caso de derrame na valvula.

A O azoto liquido utilizado nos recipientes de armazenamento evapora-se no
ambiente; 1 litro de azoto liquido liberta aproximadamente 700 litros de azoto
gasoso. O azoto é um gas inerte e néo é téxico, mas quando liberto no ar, desloca o
oxigénio da atmosfera. Se o teor de oxigénio atingir um valor inferior a 19%, havera
risco para o organismo.
Todos os ambientes ou locais onde forem colocados recipientes com azoto liquido
devem ser amplamente ventilados em permanéncia e equipados com, pelo menos,
um sensor de oxigénio. Todo o pessoal deve ser avisado dos riscos ligados a

utilizacdo do azoto.

Consultar as normas em vigor e contactar o distribuidor.

A O enchimento do dispositivo com azoto liquido criogénico deve efetuar-se
obrigatoriamente num local ventilado (exterior) ou num local equipado com um
sistema de ventilagdo permanente e adaptado as dimensfes do espaco. O local
deve estar igualmente equipado com um sistema de controlo da taxa de oxigénio
com indicacdo no exterior do local e o utilizador deve estar munido de um sistema de
controlo portatil da taxa de oxigénio.
As condi¢fes de seguranca exigidas e a disponibilizacdo dos sistemas de seguranca
para o funcionamento de uma sala criogénica sdo da responsabilidade do

explorador.

2.3. Precaucfes em caso de anomalia

A utilizag@o com toda a seguranca ndo € garantida nos seguintes casos:
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Se o0 aparelho estiver visivelmente danificado.
Depois de um armazenamento prolongado em condi¢des desfavoraveis.
Depois de graves danos ocorridos durante o transporte.

Perda dos desempenhos térmicos do recipiente (consultar o paragrafo 8.2)

Se se suspeitar que o recipiente deixou de oferecer todas as condi¢cdes de seguranca (por

exemplo, devido a danos ocorridos durante o transporte ou durante a sua utilizacdo), deve ser

colocado fora de servico. E necessario certificar-se de que néo sera utilizado acidentalmente. O

aparelho devera ser entregue a técnicos autorizados para controlo.

2.4. Descricao da etiquetagem:

AHIO3N -1 _B

AO

USE LIQUID NITROGEN ONLY - UTILISATION AZOTE LIQUIDE SEULEMENT

C ryO pA L Parc Gustave Eiffel - B avenue Gutenberg
p— C310172 Bussy St. Georges
- 77607 Marne La Vallée - CEDEX 3 - FRANCE

Tél. : +33 (0) 164 761 500 - Fax : +33 (0) 164 761 699
d www.cryopal.com

AH1O0ZZ21E_C

VOYAGEUR 2

Productld. : NH93946

VOYAGEUR 2-1 6 -------------

SN 83240-082891 :

Wl 2016/04 € 0459

(BR) Registro ANVISA n"80204419008

Etiquetas colocadas no dispositivo VOYAGEUR
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2.5. Definicdo dos simbolos

Atencao: temperatura

Fabricante .
baixa:

Utilizacao obrigatoria de ]
i Ventilar o espaco
oculos

Consultar as instrugfes do Utilizacdo obrigatoria de
manual luvas
r A

N&o tocar nas partes com

REF Referéncia do produto
gelo
L |
Marcacgéo CE, - 4
conformidade com a SN Nudmero de série
diretiva 93/42/CE.
L _

Data de fabrico Capacidade em litros
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3. Dispositivo VOYAGEUR

3.1. Apresentacao do dispositivo

Os dispositivos da gama VOYAGEUR sao cubas criogénicas ndo pressurizadas que permitem

armazenar e transportar elementos biologicos previamente congelados em azoto em fase

gasosa a -196°C (o azoto gasoso é um fluido criogénico).

Figura 3-1: Cubas VOYAGEUR

As caracteristicas principais dos dispositivos da familia VOYAGEUR sé&o:

As cubas VOYAGEUR sdao transportaveis na maior seguranca gracas, por um lado, a
utilizacdo de um material absorvente, o silicato de célcio, a nivel do recipiente interno, que
permite evitar o escoamento e as projecdes de azoto liquido se a cuba se virar e, por outro
lado, através da aplicacdo dos requisitos dos regulamentos nacionais e internacionais, tais
como o ADR (P203) e a IATA (P202/A152).

Todos os dispositivos da gama VOYAGEUR estdo previstos para um armazenamento apenas

em fase gasosa.

Os dispositivos VOYAGEUR estdo disponiveis com acessorios de utilizacdo, como se

descreve no paragrafo 11.

O dispositivo ndo pode ser cheio automaticamente e ndo estd preparado para receber uma

eletrovalvula, um circuito de enchimento e/ou um indicador de nivel.
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= Os dispositivos VOYAGEUR podem ser equipados com um registador de temperatura do
tipo T° TRACKER. As tampas estdo munidas de um orificio concéntrico que as atravessa,
destinado a instrumentacdo por uma sonda de temperatura. Na auséncia de sonda, o
orificio estd obstruido pelo rebite arvore fornecido com a tampa a fim de preservar os

desempenhos do dispositivo.
= Possibilidade de fecho por meio de cadeado de série, excepto no VOYAGEUR 2.
= Construcdo em liga leve para uma maior leveza e autonomia.

= Disponibilidade de varios sistemas de armazenamento adaptados as ampolas, tubos, palhetas,

bolsas, etc.

ﬁ A utilizacdo dos dispositivos deve ser exclusivamente reservada ao armazenamento dos
produtos e ndo para congelacdo. O armazenamento € exclusivamente efetuado no

azoto.

ﬁ A utilizacdo de azoto gasoso em vez de azoto liquido permite:
= Minimizar os riscos de contaminacao cruzada

= Aumentar a seguranca para o utilizador, evitando a projecdo de liquido durante o

manuseamento
= Diminuir o peso das prateleiras durante o seu manuseamento

A Cryopal recomenda a utilizacdo sistemética do dispositivo de monitorizacdo e
memorizagdo da temperatura T° TRACKER com cada recipiente criogénico da gama
VOYAGEUR.
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3.2. Caracteristicas técnicas

Reservatorios VOYAGEUR
Nome Voyageur 2 | Voyageur 5 ‘{/oyageur 12 Voyageur Plus
Utilizar para transporte e conservacao de longo prazo em fase gasosa e
Indicacao a muito baixa temperatura de elementos bioldgicos previamente

congelados.

Contraindicagfes

N&o utilizar fora das faixas de temperatura/humidade estipuladas nas
instrugcdes. Nao encher com nenhum outro produto que néao azoto liquido

Manutencdo de uma temperatura criogénica para a conservagao de

reservatorios

Desempenhos amostras biologicas e facilitagédo do transporte e da acessibilidade as
mesmas
Tempo de vida 10 anos
Material I
transportado Azoto liquido
Material dos Aco inoxidavel, liga de aluminio, Calsil, composito de resina epoxica e

fibra de vidro (gargalo)

Capacidade total

contacto direto ou
indireto com o
utilizador

) L) 1,75 6,5 15 20,6
gzl'%”;gr(om‘?ﬁ) 30 50 80 215
Diametro (mm) 174 248 308 356
Peso vazio (kg) 2,4 7,5 11,6 14,2
Peso cheio (kg) 3,5 11,3 20 20

Altura total (mm) 395 550 570 575
Evaporacgéo (em
quﬂidoQL/dig) 0.1 0.13 0.24 0.8
Autonomia (dia) 8 23 28 6
Materiais em

Aco inoxidavel, liga de aluminio, policarbonato, Klegecell, Calsil,
composito de resina epoxica e fibra de vidro (gargalo)
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3.3. Apresentacao da gama

Referéncias

Descri¢éo do produto

VOYAGEUR2-1

VOYAGEURS-2

VOYAGEUR12-2

VOYAGEUR20-2

VOYAGEUR 2 com 2 garrafas
VOYAGEUR 5 com 2 garrafas
VOYAGEUR 12 com 2 garrafas

VOYAGEUR Plus
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4. Indicac0Oes de utilizac&o

4.1. Utilizagao declarada

As cubas da gama VOYAGEUR destinam-se a utilizacdo em laboratério ou em meio hospitalar

para fins de conservacao e transporte de amostras biolégicas.

As amostras podem ser: sangue do corddo umbilical, bolsa de sangue, células, etc.

4.2. Desempenhos previstos

Os desempenhos previstos deste equipamento séo:
- Manutencéo de uma temperatura criogénica para a conservagao de amostras bioldgicas
- Facilitacdo do transporte e da acessibilidade as amostras biolégicas

A temperatura de -150°C corresponde a uma temperatura garantida se a cobertura estiver

fechada, com condi¢bes de enchimento normais.

4.3. Tempo de vida do dispositivo

O tempo de vida dos dispositivos VOYAGEUR é garantido por 6 anos. O tempo de vida

previsto do dispositivo VOYAGEUR é de 10 anos em utilizagdo normal.

O tempo de vida do dispositivo s6 pode ser mantido se todas as recomendacdes descritas

neste manual forem cumpridas.

4.4. Contraindicacoes

As cubas VOYAGEUR s6 devem ser utilizadas dentro das faixas de temperatura e humidade
estipuladas no manual do utilizador e apenas com azoto em fase liquida (conforme paragrafo
6).

4.5. Potenciais efeitos adversos

4.5.1. Utilizador
Existem dois grandes efeitos adversos associados a utilizacdo de azoto liquido:

1. Queimaduras causadas pelo frio ou queimaduras criogénicas.

2. Anoxia
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A fim de evitar estes efeitos adversos, € imperativo respeitar as instrucfes de seguranca

descritas neste manual.

4.5.2. Dispositivo
Existem dois grandes efeitos adversos associados a utilizacao do dispositivo:

1. Degradacdo da tampa: desgaste da espuma da tampa, associado a friccdo durante a

abertura e o fecho repetidos da tampa, ou desprendimento da espuma da tampa.

ﬁ Recomenda-se a disponibilidade de uma tampa de reserva por forma a poder

substitui-la aos primeiros sinais de desgaste.

2. Fuga da vélvula de bombagem: se acontecer que o azoto liquido se derrame na valvula

de bombagem, esta pode dar origem a um defeito de estanquidade.

Em caso de transbordamento de azoto liquido na valvula, verificar se desapareceram
todos os vestigios de gelo do gargalo ao fim de 24 horas e verificar os desempenhos
térmicos do dispositivo, aplicando o protocolo de controlo do nivel de azoto (conforme

paragrafo 8.2).

<

Yo e

g

el ‘Sur 2

Figura 4-1: Exemplo de posicionamento da véalvula de bombagem VOYAGEUR 2
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5. Materiais utilizados

Materiais em
contacto
direto ou

indireto com o
utilizador

Aco inoxidavel, liga de aluminio, policarbonato, Klegecell, Calsil, compésito
de resina epoxica e fibra de vidro (gargalo)
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6. Condi¢cOes de armazenamento e manuseamento

Devem ser respeitadas diversas condicdes e adverténcias para permitir a utilizacdo em

seguranca dos dispositivos VOYAGEUR.

6.1. Armazenamento

= O local onde sdo armazenados os dispositivos deve dispor de equipamentos de protecao
individual (EPI).

= Deve prever-se uma distancia de seguranca de, pelo menos, 0,5 m em redor do dispositivo.
= N&o armazenar os dispositivos proximo de uma fonte de calor.
= Faixas de temperatura e humidade durante o armazenamento (na embalagem de origem):
Temperatura ambiente: de -30°C a 60°C.
Humidade relativa: de 0% a 85% sem condensacéo.
Pressdo atmosférica: 500hPa a 1150hPa

= E necessario garantir que a ventilacdo do espaco em que o azoto liquido esta armazenado

ou € utilizado seja suficiente uma vez que o azoto liquido se evapora e produz uma grande

z

guantidade de gas de diazoto que € capaz de reduzir a proporcao de dioxigénio no ar
ambiente num espac¢o confinado, acarretando riscos de anoxia. Esta determinado que a
diminuicdo do oxigénio no ar inspirado ndo causa qualquer sensacdo. Por conseguinte, a

anoxia provoca sincope, seguida de morte, sem qualquer sinal de alerta.

= Deve ser imperativamente instalado um oximetro, ligado a um indicador sonoro e visual

potente, na proximidade de todos os locais de armazenamento e recolha.

= QO dispositivo ndo deve ser armazenado num espaco confinado e pouco volumoso (armario,

caixa, etc.).

= Manter obrigatoriamente os dispositivos na posicdo vertical a fim de ndo danificar os

acessorios e os elementos armazenados.

Esta lista ndo é exaustiva.

6.2. Manuseamento
= Faixas de temperatura e humidade durante o funcionamento:
Temperatura ambiente: -10°C a 30°C+5°C ao abrigo da luz solar direta.

Humidade relativa: de 30% a 65% sem condensacéo.
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= Evitar choques e deslocagtes bruscas.

= Antes da sua introducdo no dispositivo, as amostras devem ser protegidas (tubos, bolsas,
estojos, etc.) uma vez que a poeira proveniente do material poroso constituinte da parte

interna do dispositivo pode ser toxica.

Esta lista ndo é exaustiva.
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7. Deslocacé&o do dispositivo

O dispositivo pode ser manuseado através de empilhador, seguindo as boas praticas, apenas

guando estiver na sua embalagem.

Uma vez removido da embalagem, ndo deve ser, em caso algum, utilizado um empilhador. O

dispositivo deve ser deslocado:
e Transportando-o pela correia.
e Transportando-o pelas pegas.

* Fazendo-o rolar sobre a sua base de rodas. Esta deslocacéo s é possivel e segura em
distancias muito curtas (algumas dezenas de centimetros) a fim de poder aceder a parte

posterior do dispositivo para efeitos de manutencgao.

Um material poroso absorve o azoto liquido e garante a conservacdo das amostras em fase

gasosa. O transporte é efetuado na maior seguranca dado que € eliminado o risco de

escoamento de liquido em caso de derrube.

Os ‘“reservatorios secos” devem ser sempre transportados no cumprimento das prescri¢cdes
determinadas pelos regulamentos nacionais e internacionais em vigor (designadamente a

instrucéo P203 do ADR) e respeitando as seguintes recomendacdes:
= Nunca empilhar os dispositivos.

= Antes do transporte, os dispositivos médicos devem ser inspecionados (capota fechada,
enchimento correto, auséncia de vestigios de choque nas paredes exterior e interior) a fim

de detetar eventuais defeitos e assegurar o bom funcionamento do dispositivo.

= Devido ao potencial risco de modificacdo do teor de oxigénio, no caso de paragem
demorada de um elevador ou monta-cargas entre dois andares, as pessoas € 0S
dispositivos devem ser transportados em separado, exceto se tiverem sido tomadas

precaucfes de seguranca adequadas, incluindo durante o transporte.

= Aguando do transporte, seja ele qual for, manter sempre os dispositivos imdveis e na vertical
e evitar quaisquer impactos ou quedas. Caso contrario, o invélucro exterior ou o sistema de
suspensdo do dispositivo interior podem sofrer danos, provocando assim uma perda das
propriedades de isolamento e danificando definitivamente o dispositivo.

= Excluir o transporte em veiculos ndo especializados:

- Um veiculo ndo especializado é definido como sendo um veiculo que apresente, pelo

menos, uma das seguintes caracteristicas:
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- Veiculo desprovido de painel de separacdo estanque entre a cabina do condutor e o(s)

compartimento(s) de transporte do gas.
- Veiculo em que o compartimento de transporte do gas ndo seja continuamente ventilado.

- Veiculo cuja concecdo e compatibilidade dos materiais e dos equipamentos utilizados

ndo cumpram especificamente com as propriedades dos gases transportados.

- Veiculo que ndo inclua qualquer sistema de acondicionamento e fixacdo adaptado a cada

tipo de cuba de gas a transportar.

- Veiculo ndo equipado com um extintor.

O armazenamento do dispositivo criogénico num ambiente exterior ndo se encontra
homologado.

Deve ser dada uma atencdo especial a vélvula durante as deslocagbes do

dispositivo a fim de evitar qualquer choque mecanico.
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8. Utilizacao do dispositivo VOYAGEUR

8.1. Enchimento do dispositivo

No caso de um primeiro enchimento, consultar o Manual de Manutengcdo NH78450. Este

primeiro enchimento deve ser obrigatoriamente efetuado por pessoal qualificado e experiente.

A fim de poder controlar com precisdo o nivel de enchimento, recomenda-se que seja
determinada a tara do dispositivo médico, pesando-o em vazio, isto €, sem amostras e antes
de iniciar o enchimento.

ﬁ A fim de garantir a autonomia do dispositivo, recomenda-se que este seja
imperativamente cheio em vazio (quente) e que as perdas estaticas sejam verificadas

durante as horas iniciais.

Devido a presenca do material absorvente, o enchimento dos materiais nao pode ser efetuado

de uma s6 vez. Deve seguir-se o procedimento abaixo:

« Encher o dispositivo médico até meio do gargalo, vertendo diretamente azoto liquido
pelo gargalo por meio de um tubo flexivel de trasfega (adaptado as aplicacdes
criogénicas e em conformidade com a norma EN 12434) ligado a um reservatoério de
armazenamento ou a uma linha de trasfega.

« [Esperar cerca de 15 minutos que o azoto seja absorvido; o nivel de azoto diminui.

* Repetir as duas operacgdes anteriores 3 ou 4 vezes.

* Imediatamente antes da utilizacdo, esvaziar o excesso de azoto liquido contido no pogo

destinado as garrafas.

ﬁ Se o dispositivo médico estiver inicialmente quente, a maxima eficacia do isolamento so
sera obtida ao fim de 48 horas.

As perdas de azoto liquido serdo elevadas durante as primeiras horas e, de um modo

geral, situar-se-do acima das especificagbes durante os dois primeiros dias. Se for

procurada a autonomia maxima, o nivel de azoto liquido deve ser completado dois ou trés

dias apos o enchimento.

Aquando das operagfes de enchimento e trasfega, devem ser utilizados equipamentos
adequados e respeitados procedimentos que permitam garantir a seguranca (tubo flexivel,

valvula de vacuo).

Recomendamos que esteja sempre presente uma pessoa para acompanhar o enchimento
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até ao fim.

O dispositivo ndo pode ser cheio automaticamente e néo esta preparado para receber

uma eletrovalvula, um circuito de enchimento e/ou um indicador de nivel.

A fim de evitar qualquer risco de projecdo durante o enchimento, a Cryopal recomenda a
utilizagdo de uma cana de trasfega com boquilha defletora de jato, exceto com o
VOYAGEUR 2.

Deve ser dada uma atencdo especial a valvula durante as fases de enchimento do

dispositivo a fim de protegé-la do frio.

8.2. Controlo do nivel de azoto

Pesar o dispositivo para controlar o nivel de enchimento. E indicada no quadro seguinte a

massa de azoto liquido absorvida quando o dispositivo esta cheio:

VOYAGEUR

Caracteristica 5 ‘ 12

Peso total teérico do 2,4 7,5 11,5 14,0

dispositivo vazio em kg

Volume absorvido em litros ¥ 1,35 4.8 10,5 7,3

Peso do liquido em kg 1,1 4 8,5 6,0

Peso total teérico do 3,5 11,5 20 20

dispositivo cheio em kg

(1) Volume de azoto liquido absorvido apds esvaziamento do excedente.

ﬁ Para garantir o seguimento e manutencdo dos desempenhos do dispositivo,
recomenda-se que se proceda a uma verificacdo da taxa de evaporagcdo com

regularidade e em funcao da autonomia respetiva (conforme paragrafo 3.1).

Os resultados destas medic6es podem ser registados numa ficha de controlo que
permita monitorizar a evolucdo do dispositivo (nUmero de enchimentos, consumo diario,

taxa de evaporacédo por pesagem, etc.).

O dispositivo esvazia-se naturalmente por evaporagdo e deve, por conseguinte ser

enchido periodicamente para permitir a boa conservacéo das amostras.
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Se as taxas de evaporacdo forem anormalmente elevadas em condigbes normais de
utilizacdo, as mesmas indicam um defeito do vacuo. Tal traduz-se igualmente na
transpiracdo e formacao de gelo no invélucro exterior. Devem ser tomadas todas as
medidas necessérias para proteger o conteudo do refrigerador. Se estas condi¢Bes
persistirem, contactar o fabricante.

8.3. Utilizac&o do dispositivo

Antes de ligar qualquer dispositivo, a etapa seguinte deve ser validada.

Acéo OK Nao OK

Controlar regularmente o nivel de azoto liquido contido no

material poroso por meio de uma balan¢a (conforme paragrafo O O
8.2).

Observacdes relativas a utilizagao:

Devido as temperaturas criogénicas, pode observar-se a formacdo de gelo ou 4gua. Estes

acumulos seréo recolhidos de forma controlada.

Devem ser realizadas inspecdes periodicas ao dispositivo (aspeto exterior, produtos

conservados, estado da cuba, nivel real do azoto liquido).

A instalacdo de opcdes ou dispositivos em que seja possivel assegurar uma monitorizacéo

remota permitira reforgar a seguranca do conjunto criogénico.

Verificar diariamente a auséncia de gelo no gargalo do dispositivo. Caso exista, contactar

imediatamente o distribuidor encarregado da manutencéo.

O explorador deve implementar procedimentos de monitorizacdo diarios das suas

instalacbes (alarmes, etc.)

No termo do periodo de utilizacdo, deve deixar-se o dispositivo aquecer naturalmente.
Secar cuidadosamente o interior do reservatério criogénico, por sopragem com ar seco
isento de 6leo, a fim de eliminar qualquer risco de corrosao.
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8.3.1. Abertura da tampa

g

A pessoa que acede ao conteldo do dispositivo criogénico deve possuir formacgéo e

estar habilitada para a sua utilizacao.

Para um funcionamento ideal, € imperativo sé abrir a tampa aquando do

manuseamento dos equipamentos.

A tampa esta equipada com uma cobertura de isolamento. E primordial manusear

sempre a tampa utilizando equipamentos de protecdo individual.

A cobertura permanecerd fechada tanto tempo quanto possivel por forma a evitar

perdas de frio e a formacao de gelo.

A tampa estd equipada com um sistema de seguranca, a exce¢ao do VOYAGEUR 2.
Recomendamos que bloqueie o seu dispositivo (cadeado suplementar) e que nunca

deixe a chave no sistema de seguranca.

Figura 8-1:

8.4.

As tampas dos VOYAGEUR 2, 5 e 12 sdo apenas acessiveis
depois da abertura da capota. O VOYAGEUR Plus, por sua vez,
dispbe de acesso direto a tampa, estando munido de uma pega
de manuseamento. E primordial manusear sempre a tampa
utilizando esta pega.

Para abrir a tampa, levantar esta ultima. Para voltar a fechar,
proceder da forma inversa. E imperativo respeitar a orientacio
abertura ou fecho datampa  da tampa. Fechar bem os dispositivos com as tampas

apropriadas.

Introdugcédo ou remocao das amostras

Utilizar obrigatoriamente equipamentos de protecdo individual adequados, como

luvas, vestuario de protecéo, oculos, etc.

A\

Ter cuidado com a temperatura dos produtos congelados e com as partes frias do

dispositivo.

A

Ter atencdo para ndo danificar o gargalo ao remover ou introduzir prateleiras ou

garrafas no dispositivo.
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As amostras sO6 devem ser introduzidas depois de

carregar o dispositivo com azoto liquido.

As amostras sdo geralmente colocadas em prateleiras
ou garrafas de copos. Estas sdo em seguida colocadas

no interior do dispositivo criogénico.

As condicdes de armazenamento das amostras sdo da

responsabilidade do explorador.

Figura 8-2: exemplo de prateleiras ou garrafas

/‘\ Aquando do manuseamento das prateleiras, pode ser projetado azoto liquido no exterior
do recipiente. E obrigatério usar equipamento de protecdo individual como luvas
criogénicas e viseira.

Levantar gradualmente os acessorios para nao danificar os mesmos.

E indispensavel colocar todos os mddulos de arrumacao no interior do recipiente mesmo
que estejam vazios. Um modulo de arrumac@o que ndo esteja acondicionado a
temperatura do recipiente antes da sua introdu¢do causa uma subida consideravel da

temperatura e um risco para a seguranca do utilizador.

ﬁ Recomenda-se a utilizacdo de prateleiras de aluminio e ndo de inox a fim de obter uma

temperatura mais homogénea.

E imperativo que apenas sejam introduzidas amostras no dispositivo.

No caso de transporte de materiais infeciosos, consultar as normas em vigor.

8.5. Conservacao das amostras

As amostras contidas nas garrafas encontram-se em ambiente gasoso frio. As temperaturas
nas extremidades das garrafas séo indicadas no quadro abaixo para cada um dos dispositivos.

Utilizar apenas garrafas e acessorios recomendados pela Cryopal.

VOYAGEUR

Temperatura 5 12

Na parte inferior da garrafa -195°C -195°C -195°C -195°C

Na parte superior da garrafa  <-175°C  <-175°C <-175°C <-175°C

Estes valores séo indicados para dispositivos testados sem equipamento interior. S&o indicativos e correspondem as condi¢des de
utilizagdo geralmente constatadas. Podem evoluir em fungéo das tolerancias de producéo e das condigdes atmosféricas locais.
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9. Limpeza e manutencéo

9.1. Esvaziamento do dispositivo

O esvaziamento do dispositivo € uma opera¢do de manutencdo que deve ser executada por
pessoal qualificado e experiente.

ﬁ Retirar previamente as amostras congeladas e transferi-las para outro dispositivo

criogénico.

9.2. Manutencao do dispositivo

A manutencdo € necessaria para garantir que o material mantenha as suas condi¢cdes de
funcionamento normal. E da responsabilidade do explorador do dispositivo.
A limpeza € necessaria para garantir que o material mantenha as suas condicbes de

funcionamento normal. E da responsabilidade do explorador do dispositivo.

Estas operacdes devem ser realizadas com ferramentas néo abrasivas, ndo cortantes e néo

pontiagudas para ndo danificar as superficies visadas.

« Descongelamento da tampa e do gargalo (2 vezes/més):
Levantar e retirar a tampa do gargalo e cobrir este com uma protecdo para evitar a
entrada de ar quente e de humidade no reservatorio criogénico. Deixar o gelo da tampa

derreter ao ar. Enxugar com cuidado antes de repor a tampa no gargalo.

ﬁ O gelo e/ou a agua devem absolutamente ser recuperados para ndo cairem sobre o

dispositivo.

« Verificar a integridade da tampa (em cada utlizagdo): Em caso de desgaste
acentuado ou de descolamento da espuma de poliestireno, substituir a tampa.

« Limpeza exterior do dispositivo (1 vez/més): A limpeza é limitada as partes externas
do dispositivo. E proibida a utilizacdo de acetona, solventes, produtos inflamaveis ou
qualquer liquido a base de cloro.

Para as partes em material plastico, seque com um pano seco e, se necessario, com
uma esponja nao abrasiva ligeiramente humedecida (ndo utilize pés abrasivos) ou
entdo com toalhetes embebidos.

Para o recipiente e as partes em aluminio, é possivel utilizar produtos de limpeza de
uso corrente (cremes amoniacos pouco abrasivos) aplicados com uma esponja. Limpar
de seguida com um pano ligeiramente embebido em 4gua e deixar secar.
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ﬁ Manter o recipiente em boas condi¢des de funcionamento e limpeza.

ﬁ O interior do dispositivo ndo pode ser limpo nem descontaminado. S6 as embalagens
das amostras estdo em condi¢bes de garantir a ndo contaminacdo do reservatorio do
VOYAGEUR. O processo de fabrico proibe uma descontaminacdo por processos a

temperatura elevada.

9.3. Manutencao preventiva

A manutencdo é necessaria para garantir que o material mantenha as suas condigbes de seguranca. E da responsabilidade do
explorador do dispositivo. O dispositivo deixa de estar coberto pela garantia se a manutengdo néo for efetuada em conformidade

com as recomendacdes do fabricante.

A As operacdes de manutencao preventiva devem ser executadas por técnicos com a
devida formac&o e qualificagdo dadas pelo fabricante.

Como qualquer dispositivo, o seu aparelho pode apresentar uma avaria mecéanica. O

fabricante ndo pode ser considerado responsavel por qualquer produto armazenado

gue seja perdido em razdo dessa avaria, mesmo durante o periodo de garantia.

ﬁ Apenas devem ser utilizadas na manutencdo pecas sobresselentes de origem
Cryopal. A utilizagdo de pecas sobresselentes que ndo sejam de origem pode afetar a
seguranca deste dispositivo médico e isenta a Cryopal de qualquer responsabilidade
no caso de incidente. O dispositivo deixa de estar coberto pela garantia em caso de

utilizacao de pecas sobresselentes que ndo sejam de origem.

A manutencdo preventiva dos aparelhos deve ser efetuada de acordo com as
prescricdes do fabricante, definidas no manual de manutencdo e eventuais

atualizacoes.
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10. Assisténcia

10.1. Atuacdo geral a adotar em caso de projecdo de azoto liquido
refrigerado

Ao manusear 0 azoto para 0 enchimento, podem produzir-se projecdes para os olhos e/ou para

a pele:

Para os olhos

= Lavar abundantemente com 4gua durante pelo menos 15 minutos;

= Respeitar as regras de intervencao de emergéncia do seu estabelecimento;
= Consultar um médico.

Para a pele

= Nao esfregar;

= Se possivel, despir a roupa ou desaperta-la;

= Descongelar as partes atingidas por meio de aquecimento moderado e progressivo;
= N&o aplicar nada na zona queimada;

= Respeitar as regras de intervencao de emergéncia do seu estabelecimento;

= Consultar um médico.

Esta lista ndo é exaustiva.

10.2. Atuacao geral a adotar em caso de acidente
= Delimitar o perimetro a fim de evitar o agravamento do acidente;

= |Intervir rapidamente: o socorrista devera ter tomado medidas de protecdo individual

(aparelho de protecéao respiratéria autbnomo);
= Proceder a evacuacao de emergéncia da(s) vitima(s);
= Respeitar as regras de intervencdo de emergéncia do seu estabelecimento;
= Ventilar o local;

= Solucionar a causa do acidente.

Esta lista ndo é exaustiva.
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10.3. Tampa obstruida

Causa ‘ Solugéo

Tampa com gelo no gargalo do Em caso de bloqueio importante, tentar descongelar por
dispositivo meio de um aparelho de ar quente que nao exceda a
temperatura de 60°C. A cobertura pode ser retirada para
aceder mais facilmente as zonas com gelo. Proceder em
seguida ao descongelamento total do recipiente.
Ter cuidado com as partes plasticas (tampa, carenagem,

etc.).

ﬁ O gelo e/ou a agua devem absolutamente ser recuperados para ndo cairem sobre o

dispositivo.

29|VOYAGEUR - Manual do Utilizador



11. Acessorios

g

SO estdo aprovados acessorios Cryopal nos nossos dispositivos. A utilizagdo de

acessorios diferentes pode afetar a seguranca deste dispositivo médico e isenta a

Cryopal de qualquer responsabilidade no caso de incidente. O dispositivo deixa de

estar coberto pela garantia em caso de utilizacdo de outros acessorios.

Ref. comercial Descricao Funcéo
Sobreembalagem de protecéo em plastico
ACC-VOY-100
para o VOYAGEUR 2
Sobreembalagem de protecéo em plastico )
ACC-VOY-101 Isolar o0 sistema em
para o VOYAGEUR 5
i relacédo a esforgos
Sobreembalagem de prote¢édo em plastico
ACC-VOY-102 externos de transporte.
para o VOYAGEUR 12
Sobreembalagem de prote¢édo em plastico
ACC-VOY-103
para o VOYAGEUR Plus
Permitir o  transporte
regulamentar e na maior
ACC-VOY-105 Capa de transporte VOYAGEUR 2
seguranca do
VOYAGEUR 2.
TRACKER-1 T° TRACKER

ACC-TRACKER-1

Kit de sonda de temperatura TRACKER

ACC-TRACKER-2

Kit de acessorios (scratch, gancho, manga
da sonda, rilsan) TRACKER

ACC-TRACKER-3

Kit de alimentagéo (cabo USB, adaptador de
rede) TRACKER

ACC-TRACKER-4

Kit de suporte TRACKER

CALIB-TRACKER-1

Calibracdo - substituicdo das pilhas -

certificado de calibracéo

Equipamento que permite
medir a  temperatura
interna de um reservatorio
criogénico ou de qualquer
outro recipiente com uma
faixa de temperatura a
monitorizar de -200 a + 50
°C gracas a uma sonda

eletrénica.

Base de rodas para o VOYAGEUR 12 e

Transportar as cubas em

ACC-VOY-2 _ _
VOYAGEUR Plus distancias curtas
) (operagdes de
ACC-ALU-32 Kit de aperto para a base de rodas N
manutengao)
ACC-FLTC-1 Cana de trasfega sem boquilha defletora de | Evitar todo e qualquer
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Ref. comercial

Descricao

jato

ACC-FLTC-2

Cana de trasfega com boquilha defletora de
jato

risco de projecédo durante
0 enchimento.

Os dispositivos VOYAGEUR séo vendidos “nus” e sem acessorios interiores, com possibilidade

de acrescentar 0s acessorios seguintes:

= Sistemas de armazenamento em prateleiras e garrafas.

= Disponibilidade de varios sistemas de armazenamento adaptados as ampolas, tubos,

palhetas, bolsas, etc.

Ref. comercial

ACC-BOXTUBE-
411

Descricao

Barras porta-tubos em metal para 6 tubos de
2 ml ou 3 tubos de 5 ml

Funcéo

Remover/manusear os
tubos

ACC-BOXTUBE-
302

Copo Marguerite diametro 65 mm com

tampa

ACC-BOXTUBE-
300

Copo diametro 35 mm

ACC-BOXTUBE-
301

Copo diametro 65mm

ACC-BOXTUBE-
415

Copo perfurado diametro 65 mm com tampa

Armazenar as palhetas

ACC-BOXTUBE-
405

Pega para garrafas de 2 niveis diametro 35 -
65

Retirar as garrafas da
cuba

ACC-BOXTUBE-3

Visiotubo diametro 10

ACC-BOXTUBE-4

Visiotubo diametro 12

Armazenar as palhetas

ACC-BOXTUBE-
104

Lote de 10 caixas 133x133x51 de
crioplastico (100 tubos de 2 ml)

ACC-BOXTUBE-
105

Lote de 8 caixas 76x76x51 de crioplastico
(25 tubos de 2 ml)

ACC-BOXTUBE-
106

Lote de 4 caixas 133x133x51 de crioplastico
(81 tubos de 2 ml)

ACC-BOXTUBE-
107

Lote de 4 caixas 133x133x95 de crioplastico
(81 tubos de 5 ml)

Armazenar os tubos

ACC-RACK-11

Prateleira de 1 nivel para bolsa DF700

Armazenar as bolsas
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Ref. comercial

ACC-RACK-316

Descricao

Prateleira de 3 niveis para bolsas de 25 ml

Funcéo

Prateleira para caixa 133x133x95 tubo de 5

ACC-RACK-2
mi
Prateleira de 5 niveis para caixa
ACC-RACK-4
133x133x51
ACC-RACK-7 Prateleira de 5 niveis para caixa 75x75x51
Prateleira de 5 niveis para caixa
ACC-RACK-15

145x145x51

Armazenar os tubos

ACC-PLASCAN-1

Garrafa plastico de 2 niveis para arp55

Armazenar as palhetas

ACC-BOXTUBE-
253

Estojo de cartéo (lote 300)

ACC-BOXTUBE-
254

Estojo de cartéo (lote 700)

ACC-BOXTUBE-
250

Estojo de cartéo (lote 600)

ACC-BOXTUBE-
251

Estojo de cartéo (lote 380)

ACC-BOXTUBE-
252

Estojo de cartéo (lote 300)

ACC-BOXTUBE-
255

Estojo de cartéo (lote 330)

ACC-BOXTUBE-
207

Estojo metade aluminio, metade plastico

para bolsa DF700 horizontal

Proteger as bolsas
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12. Eliminacao

12.1. O dispositivo
Caso pretenda eliminar o dispositivo, contacte os agentes de manutencdo do seu dispositivo
responsaveis pela respetiva eliminacgéo.

12.1. Os acessorios

Todos os residuos resultantes da utilizacdo do dispositivo criogénico (tubos, bolsas, etc.)

devem ser eliminados recorrendo as instalagdes de tratamento de residuos apropriadas.

Em caso de duvida, contactar os agentes de manutencgédo do seu dispositivo.
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CryOpAL

www.Cryopal.com
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