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1. ldentificacdo do fabricante

O fabricante do dispositivo médico FREELOX PORTABLE é:

CryopAL
Parc Gustave Eiffel
8 Avenue Gutenberg
CS 10172 Bussy-Saint-Georges
F - 77607 Marne-la-Vallée Cedex 3
Tel.: +33 (0)1.64.76.15.00
Fax: +33 (0)1.64.76.16.99
E-mail: order.cryopal@airliquide.com ou maintenance.cryopal@airliquide.com
Website: http://www.cryopal.com

2. Informac0des de seguranca

Antes de qualquer utilizagdo do dispositivo FREELOX PORTABLE, leia atentamente o presente manual e todas as
instrucdes de seguranca abaixo descritas.

2.1. InstrucBes gerais
As instrug@es de utilizacdo devem ser escrupulosamente respeitadas.

Utilizagéo

O oxigénio dispensado por este aparelho destina-se a uma utilizacdo de conforto e ndo deve, em
circunstancia alguma, ser utilizado como suporte de vida. Este dispositivo ndo é recomendado para
pacientes que possam sofrer lesdes em caso de interrup¢do do fornecimento de oxigénio. Além disso, o
FREELOX PORTABLE nao pode ser utilizado para nenhum fim diferente da prescricdo médica determinada
pelo seu médico.

Mantenha imperativamente o dispositivo na posi¢éo vertical.

Em caso de ndo utilizacao, a pilha do indicador de nivel deve ser removida.

Em caso de condensacdo, retire e seque o feltro do FREELOX PORTABLE e/ou esvazie o coletor de
condensados.

Equipamento

O dispositivo FREELOX PORTABLE apenas deve ser utilizado com os acessorios disponibilizados pelo
fornecedor.

Antes de qualquer utilizacdo do dispositivo, consulte o0 manual do utilizador vigente da reserva associada.
Certifique-se de que o tubo de oxigénio ndo esta apertado, dobrado ou preso ao chdo por um obstaculo
(cadeira, mesa ou afins).

O FREELOX PORTABLE so6 deve ser ligado a reserva fornecida pelo seu fornecedor e apenas quando o seu
enchimento for necessario.

Ambiente

O equipamento deve ser utilizado em condi¢cdes de temperatura e pressao normais (consulte o paragrafo
Condi¢Bes de armazenamento e manuseamento).

O FREELOX PORTABLE néo deve ser armazenado num ambiente quente: dentro de um automovel, evite
colocar o dispositivo em plena luz do sol e abra as janelas para ventilar o habitaculo.

Evite impreterivelmente qualquer choque mecéanico que possa resultar, em especial, na deformacao da caixa
exterior do FREELOX PORTABLE. No domicilio, por exemplo, ndo armazene o dispositivo FREELOX
PORTABLE num local de passagem. No caso de choque violento (queda ou deterioracédo), contacte o seu
fornecedor a fim de verificar a integridade do seu aparelho.

O dispositivo tem a classificag@o IPX2 (protegéo contra proje¢des de agua do tipo chuva). Por conseguinte, é
proibido colocar o FREELOX PORTABLE diretamente debaixo de agua (chuveiro, por exemplo).

O funcionamento do indicador de nivel pode ser afetado pela utilizagdo proxima de aparelhos como, por
exemplo, telemdveis, terminais de pagamento automatico, micro-ondas e desfibriladores ou, de um modo
mais geral, por interferéncias.

Este dispositivo ndo é compativel com IRM. N&o entre numa sala de IRM com o seu FREELOX PORTABLE.
Manutencéo

As Unicas manipulagGes autorizadas sdo as descritas no presente manual. As opera¢cdes de manutencao
apenas devem ser realizadas pelo seu fornecedor (pessoal qualificado e autorizado). E proibido modificar ou
intervir no equipamento. Apenas pessoal habilitado e qualificado pode intervir neste dispositivo.

A manutencéo do dispositivo é estritamente proibida quando o mesmo esta a ser utilizado.
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2.2. Adverténcias associadas as perturbacdes eletromagné ticas
Para evitar qualquer risco de interacdes com campos eletromagnéticos que possam perturbar o funcionamento de
outros dispositivos, foram realizados testes de acordo com a norma 60601-1-2:2014 (edi¢éo 4) e foram efetuadas as
modificacdes adequadas. No entanto, outros aparelhos podem interferir no funcionamento do indicador de nivel do
FREELOX PORTABLE e vice-versa. Por conseguinte, recomendamos que respeite os conselhos de instalagéo e as
precaucdes a serem tomadas em relagdo a compatibilidade eletromagnética definidos neste paragrafo.
Importante: os equipamentos e sistemas eletromédico s ndo devem ser utilizados ou armazenados com
outros equipamentos e, caso devam ser armazenados o u utilizados perto de outros equipamentos, deve ser
verificado o funcionamento normal na sua configurag ao de utilizacao.
Para evitar qualquer risco de interferéncias potenciais, ndo coloque o dispositivo perto de outros aparelhos elétricos
como, por exemplo, fornos, aquecimentos elétricos, tablets, etc.
ADVERTENCIAS
Deve ser evitado utilizar este dispositivo perto ou sobre outros aparelhos eletrénicos, pois podera resultar num
funcionamento incorreto do indicador de nivel. Se esta utilizacao é necessaria, este dispositivo e os outros aparelhos
devem ser verificados para confirmar o seu funcionamento normal.
Apesar de este dispositivo estar em conformidade com a norma 60601-1-2:2014 (edicdo 4), uma perturbagéo
eletromagnética forte poderéa perturbar temporariamente o correto funcionamento do seu indicador de nivel e afetar a
leitura do nivel de enchimento do dispositivo.
Deste modo, para evitar qualquer evento que possa prejudicar o paciente e o operador devido a estas perturbacdes
magnéticas (no caso, por exemplo, de uma utilizacdo a menos de 1,5 km de antenas AM, FM ou de teledifusdo),
recomenda-se ao operador e/ou ao paciente tomar, antes de sair do domicilio (consulte o paragrafo 7.7 para obter
informacdes adicionais), as seguintes medidas de prevencao:

* Encha totalmente o FREELOX PORTABLE.

» Controle o correto funcionamento do indicador de enchimento.

« Em funcéo do débito prescrito, tenha em conta a autonomia méaxima consultando o quadro 2 (paragrafo 3.2).

« Aponte a hora de saida do domicilio e controle regularmente as horas.
A utilizacdo de acessoérios, transdutores e cabos diferentes dos especificados ou fornecidos pelo fabricante deste
aparelho pode provocar um aumento das emissfes eletromagnéticas ou uma diminuicdo da imunidade deste
aparelho e resultar num funcionamento inadequado do indicador de nivel.
Os aparelhos de comunicagfes portateis RF (incluindo os periféricos como os cabos de antena e as antenas
externas) ndo devem ser utilizados a menos de 30 cm (12 polegadas) de qualquer parte do FREELOX PORTABLE,
incluindo os cabos especificados pelo fabricante. Caso contrario, os desempenhos destes aparelhos poderdo ser
alterados.
Para obter mais detalhes técnicos relativamente as perturbacdes eletromagnéticas, contacte o seu fornecedor.

2.3. Adverténcias associadas ao oxigénio

Risco de uma atmosfera enriquecida com oxigénio

O sistema deve ser colocado num local ventilado a fim de prevenir a acumulacdo de oxigénio. Nunca obstrua as
aberturas de ventilagdo. Nao coloque numa superficie absorvente (alcatifa ou tapete). Ndo guarde num local
confinado. N&o cubra com tecido.

O botéo do seletor de débito do FREELOX PORTABLE deve estar na posicdo "0" guando o mesmo ndo esta a ser
utilizado. O dispositivo deve estar sempre facilmente acessivel.

N&o transporte 0 FREELOX PORTABLE debaixo da roupa. Coloque sempre a correia de transporte por cima da
roupa para evitar friccdo e irritacéo da pele (risco de inflamacéo).

No caso de projecado de oxigénio liquido, mude de roupa.

Risco de incéndio

Mantenha o aparelho afastado (mais de 20 cm) de qualquer aparelho elétrico suscetivel de libertar calor ou provocar
centelhas.

Mantenha o aparelho afastado (mais de 3 metros) de chamas e de qualquer aparelho que possa gerar chamas
(atencéo ao forno, esquentador, fogéo, velas, etc.).

Para evitar o risco de incéndio, coloque o FREELOX PORTABLE a mais de 1,5 metro de produtos combustiveis
como, por exemplo, 6leos, gorduras, cremes faciais, solventes, pulverizadores de aerossol, etc.

Nunca lubrifigue os componentes deste aparelho.

N&o fume na presenga do FREELOX PORTABLE.

Nota: o oxigénio ndo € um gas inflamavel mas acelera a combustdo dos materiais.

Risco de queimaduras criogénicas

Nao toque no oxigénio liqguido nem em nenhum elemento do dispositivo que possa ter estado em contacto com o
oxigénio liquido, pois este & extremamente frio (-183 °C). Mesmo quando o indicador de nivel mostra que o
dispositivo esta vazio, 0 mesmo ainda pode conter oxigénio (risco de queimaduras causadas pelo frio).

Aquando do enchimento do dispositivo FREELOX PORTABLE, recomenda-se o uso de luvas criogénicas dedicadas
a manipulacdo de oxigénio, mangas compridas, oculos de protecdo e calcado fechado por forma a evitar
gueimaduras criogénicas.
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2.4. Descricao da etiquetagem

+40°C J‘ 1060hPa ~95%
-10°c /i/ 700hPa z 15%

(BR) Registro: ANVISA n® 80204410011
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FREELOX3 PORT.1,2L US
NH105683-01

NCRYOPAL
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CS 10172 BUSSY ST GEORGES, 77607
MARNE-LA-VALLEE CEDEX3 - FRANCE
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Etiquetas colocadas na caixa posterior do FREELOX PORTABLE

2.5. Definicdo dos pictogramas

R

Etiqueta orientada para o encaixe do utilizador

-

Fabricante

Gas de categoria 2

Parte aplicada tipo BF (grau de
protecao elétrica)

C®

Material comburente

Consultar as instru¢des do manual

c
2

1073

Oxigénio liquido refrigerado

Residuos de equipamentos elétricos
e eletrénicos

Atencao: temperatura baixa

Protecao contra projecdes de agua

Atencao

Marcacdo CE, conformidade com a
diretiva 93/42/CE

®b> B

Proibido fumar

Marcacao PI, conformidade com a
diretiva 2010/35/CE

B
4

—
—

r
-

Posicionar o produto na
vertical

Chamas abertas proibidas

Nao lubrificar

N&o tocar nas partes com gelo

Ventilar o espaco

Limites de temperatura para a
utilizacé@o do dispositivo

@@

Limites de humidade para a
utilizac&@o do dispositivo

Limites de presséo para a utilizacéo
do dispositivo

Referéncia do produto

NuUmero de série

HIE

4

’_
-

Data de fabrico

Bot&o de pressao Ligar/Desligar

¢

Remover o coletor de
condensados para o
enchimento

Colocar o coletor de condensados
durante a utilizacao
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3. Dispositivo FREELOX PORTABLE

3.1. Apresentacao do dispositivo
O sistema de oxigénio liquido no domicilio é constituido por uma reserva fixa de oxigénio (por exemplo, FREELOX
RESERVE) e um reservatério de oxigénio portati FREELOX PORTABLE. Estdo concebidos para permitir o
armazenamento de oxigénio em estado liquido a -183 °C (o oxigénio liquido é um fluido criogénico).
O dispositivo ambulatério FREELOX PORTABLE é um reservatorio de oxigénio liquido sob presséo (0,5 ou 1,2 L).
Permite dispensar, em regime continuo, um débito de oxigénio gasoso a um paciente, proporcionando-lhe mobilidade
e autonomia totais.

Dispositivo FREELOX PORTABLE
1: Indicador de nivel

2: Encaixe de utilizacao (parte aplicada BF : )
3: Botédo de selecéo de débito

1: Encaixe de utilizacéo (parte aplicada BF : )
2: Compartimento da pilha

3: Alavanca da valvula de respiracao

4: Coletor de condensados

1 2 1: Ecrd
2: Indicador luminoso de indicagao do nivel de
oxigénio liquido

= 3: Indicador de carga da pilha/estado de
funcionamento
4: Tecla de inibi¢c@o do indicador sonoro

Indicador de nivel do dinamémetro

Parte inferior da zona
colorida

Dinamdmetro

Correia

Reservatério portatil sem bolsa
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3.2. Caracteristicas técnicas

Modelo

FREELOXO0,5L FREELOX 1,2 L

Indicagdo médica

Oxigenoterapia em caso de deficiéncia, designadamente Doenca Pulmonar
Obstrutiva Crénica (DPOC), insuficiéncia cardiaca e hipertensao pulmonar

Contraindicacdo médica

N&o recomendado para suporte de vida ou manutencédo das funcgdes vitais dos
orgaos

Desempenhos

Dispensa oxigénio ao débito prescrito pelo médico

Tempo de vida

10 anos

Material transportado

Oxigénio liquido

rl\e/lsaet(ra\:::lé?igz Aco inoxidavel (cubas), ligas de aluminio (evaporador), plastico policarbonato
Capacidade total (L) 0,5 1,2
Altura (mm) 310 380
Comprimento (mm) 197 197
Largura (mm) 131 131
Pressdo maxima (bar) 1,45 1,45
Pressé&o normal (bar) 1,45 1,45
Peso vazio (kg) 1,75 2,2
Peso cheio (kg) 2,3 3,6
Evapora(;i?dgg)m liquido <05 <05
Auton(l)_r/nn:?nz(dfdliit)l ha?2 3h 75h
Débito regulavel (L/min) 0Oa7 0a7
TerT]pp de gnchimento 45 segundos 1 minuto
médio a frio (min/s)
Indicador de contetdo Eletrénico ou com dinamémetro Eletrénico ou com dinamémetro

Tecidos abrangidos

Trato respiratdrio superior

Materiais em contacto
direto ou indireto com o
utilizador

Policarbonato, ago inoxidavel, ligas de aluminio, feltro

Quadro 1: caracteristicas técnicas do FREELOX PORTABLE

Autonomia (*)

Débitos (L/min) FREELOX PORTABLE
+10% 05L 12L
0,25 14 h 30h
0,5 10 h 20 h
1 4h30 13 h
1,5 3h45 9h
2 2h30 7h
2,5 2h15 5h30
3 1h45 4h30
4 1h30 3h30

5 1h15 3h

6 45 min 2h
7 35 min 1h30

Quadro 2: autonomia do FREELOX PORTABLE

(*) FREELOX PORTABLE cheio a 100%. Estes valores sao apresentados a titulo indicativo.
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3.3. Apresentacdo da gama FREELOX PORTABLE

Ligacéo Versao Referéncias Denominacgdo dos artigos

EUA Eletrénica V3 LF136902 FREELOX 3 PORT.0,5L US

EUA Eletrénica V3 LF137500 FREELOX 3 PORT.1,2L US

EUA Dinamémetro LF137200 FREELOX 3 PORT PESON 0,5L US
EUA Dinamémetro LF137800 FREELOX 3 PORT PESON 1,2L US
CE Eletrénica V3 LF137001 FREELOX 3 PORT.0,5L CE

CE Eletrénica V3 LF137600 FREELOX 3 PORT.1,2L CE

CE Dinamémetro LF137101 FREELOX 3 PORT PESON 0,5L CE
CE Dinamémetro LF137701 FREELOX 3 PORT PESON 1,2L CE
CE Eletrénica V3 LF137400 FREELOX 3 PORT.0,5L CE IT®

CE Eletrénica V3 LF138000 FREELOX 3 PORT.1,2L CE IT®

CE Dinamémetro LF137300 FREELOX 3 PESON 0,5L CE IT®

CE Dinamoémetro LF137900 FREELOX 3 PESON 1,2L CE IT®W
EUA Eletrénica V3 LF136900 FREELOX 3 PORT.0,5L US D@

EUA Eletrénica V3 LF137502 FREELOX 3 PORT.1,2L US D®

CE Dinamémetro LF120000 FREELOX 3 PESON 0,5L CE ARG®
CE Dinamoémetro LF120100 FREELOX 3 PESON 1,2L CE ARG®
CE Eletrénica V3 LF137000 FREELOX 3 PORT.0,5L CE BRESIL®
CE Dinamoémetro LF137100 FREELOX 3 PORT PESON 0,5L CE BRESIL®
CE Eletrénica V3 LF137601 FREELOX 3 PORT.1,2L CE BRESIL®
CE Dinamémetro LF137700 FREELOX 3 PORT PESON 1,2L CE BRESIL®

Quadro 3: referéncias da gama FREELOX PORTABLE

(1) : caso particular da Itélia, presenca de um c6d  igo de barras duplo para estas referéncias.
(2) : caso particular do VITALAIRE All, eliminagdo  da etiqueta "Freelox" na caixa exterior.
(3) : caso particular do mercado argentino.

(4) : caso particular do mercado brasileiro.

4. Indicaces de utilizag&o

4.1. Utilizacdo declarada
O sistema auténomo de oxigenoterapia FREELOX esté previsto para fornecer oxigénio medicinal a um adulto ou a
uma crianga, com um débito regulavel em fungdo da prescricdo médica. A sua utilizagdo devera ser feita mediante
controlo médico. Este sistema foi concebido para ser utilizado no domicilio ou em meio hospitalar. Com base no
principio da evaporacao regulada do oxigénio liquido, o sistema FREELOX restitui oxigénio gasoso para uso médico
a uma temperatura proxima da temperatura ambiente tendo um débito constante e regulavel, a partir do oxigénio
liquido acondicionado em reservatorios isolados de diferentes capacidades.

4.2. Desempenhos previstos
Os desempenhos previstos deste dispositivo séo:
- Assegurar um débito constante de oxigénio prescrito
- Ser enchido em todo o tipo de reservatorios de oxigenoterapia que disponham de um terminal macho, um
design e uma pressao de funcionamento compativeis
O funcionamento continuo é de cerca de umas horas (consulte o quadro 2, paragrafo 3.2).

4.3. Tempo de vida do dispositivo
O dispositivo FREELOX PORTABLE tem um tempo de vida de 10 anos, com controlo das vélvulas ao fim de 5 anos.

4.4. Contraindicagbes
Qualquer pessoa a quem nao tenha sido prescrita pelo médico a necessidade de tratamento por oxigenoterapia.
A utilizagdo do sistema de oxigenoterapia FREELOX PORTABLE néo é recomendada para suporte de vida.

4.5. Potenciais efeitos adversos
Efeitos adversos observados:
* Secura das mucosas nasais e/ou oculares
e Hipercapnia (excesso de didxido de carbono no plasma sanguineo)
¢ Queimaduras ou incéndio
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5. Materiais utilizados

Materiais em contacto direto ou

- o Policarbonato, ago inoxidavel, ligas de aluminio, feltro
indireto com o utilizador

Quadro 4: materiais da gama FREELOX PORTABLE

6. Condicdes de armazenamento e manuseamento

6.1. Armazenamento do FREELOX PORTABLE
O dispositivo FREELOX PORTABLE deve ser armazenado na posi¢do vertical. Qualquer outro armazenamento pode
danificar o dispositivo.

A A
Mantenha imperativamente o dispositivo na posi¢ao vertical.

N&o guarde num local confinado. N&o cubra com tecido.
O FREELOX PORTABLE né&o deve ser armazenado num ambiente quente: dentro de um automdvel, evite colocar o
dispositivo em plena luz do sol e abra as janelas para ventilar o habitaculo.

Temperatura ambiente: de -40 a 70 °C.

Humidade relativa: de 0 a 95% sem condensagcéo.

Presséo atmosférica: 700 a 1 060 hPa

6.2. Manuseamento do FREELOX PORTABLE
O oxigénio liquido é conservado a -183 °C, pelo que é extremamente frio. E obrigatério seguir as seguintes medidas
de seguranca.

Medidas de seguranca

Nunca toque nas partes frias ou com gelo do material. O oxigénio liquido e os seus vapores sdo extremamente frios:
risco de queimaduras causadas pelo frio (lesdes idénticas as queimaduras).

O FREELOX PORTABLE deve estar sempre na posi¢do vertical e numa divisdo ou num espaco ventilado. O
dispositivo liberta sempre oxigénio gasoso, mesmo quando nédo esta em funcionamento.

N&o coloque o material perto de uma fonte de calor. Consulte o paragrafo 2.

Nunca modifique o material. Para obter mais informagdes, contacte o seu fornecedor.

Nunca transporte 0 FREELOX PORTABLE debaixo da roupa. Evite usar vestuario ou calgado de fibras sintéticas.
Coloque sempre a correia de transporte por cima da roupa para evitar friccdo e irritacdo da pele.

Aquando do enchimento do dispositivo FREELOX PORTABLE, recomenda-se o uso de luvas criogénicas, mangas
compridas, 6culos de protecéo e calgado fechado por forma a evitar queimaduras criogénicas.

N&o recarregue 0 FREELOX PORTABLE ou substitua a pilha quando o dispositivo esta a ser utilizado.

Instru¢des no caso de incidente

Para os olhos: lave abundantemente com agua morna durante pelo menos 15 minutos e contacte um médico.

Para a pele: néo friccione e lave abundantemente. Tire ou desaperte a roupa, se necessario. Descongele as partes
atingidas por meio de aquecimento moderado (dgua morna, por exemplo) e contacte um médico.

Condigdes climatéricas

Temperatura de utilizagéo: de -10 a 40 °C

Humidade relativa de utilizacdo: de 15 a 95%

Pressédo atmosférica de utilizacdo: de 700 a 1 060 hPa
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7. Preparacéo e colocacao em funcionamento do FREEL OX PORTABLE

7.1. Preparacéo do material

No indicador de nivel da reserva, verifique se o nivel de
oxigénio restante é superior ou igual a ¥%. Se o nivel for
inferior, ndo proceda ao enchimento do FREELOX
PORTABLE a fim de evitar qualquer problema associado ao
seu enchimento.

Passando o dedo pela abertura (3), retire o coletor de

condensados (2) situado na parte inferior do FREELOX

PORTABLE, assim como o feltro (1) que este contém, antes

de proceder a qualquer enchimento.

Enxague, retire o0 excesso de agua e seque o feltro (1) depois
de cada utilizacao.

Retire a cobertura de protecéo (1) do terminal da reserva.

Elimine qualquer vestigio de humidade no terminal de
enchimento da reserva e do FREELOX PORTABLE utilizando
um pano de algod&o limpo que néo largue pelo  (a
humidade provoca a formagéo de gelo no terminal e pode
resultar numa fuga de oxigénio).

Coloque o botao de selecdo de débito do FREELOX
PORTABLE na posicao 0.

Aquando da utilizagdo do FREELOX PORTABLE, como com qualquer aparelho de oxigenoterapia, forma-se
gelo em determinados componentes, nomeadamente nos aquecedores localizados na parte interna. Quando
deixa de utilizar o FREELOX PORTABLE, os condensados formados pelo gelo derretido escoam para dentro
do coletor. Este fendbmeno é normal e ndo apresenta qualquer risco para o utilizador. Deste modo, o

dispositivo pode ser imediatamente reutilizado.
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7.2. Enchimento do dispositivo

Ponha-se em
posicéo

Uma vez removida a
tampa de protecéo do
terminal de enchimento
da reserva, posicione-
se a frente desta, ou
seja, diante do coletor
de condensados de
forma a proteger-se do
fluxo de oxigénio frio.
Tal evitara igualmente
gue o oxigénio libertado
pelas aberturas da
reserva aquando do
enchimento se acumule
naroupa e apresente
um risco de eventual
inflamacao posterior.

Coloque o
FREELOX
PORTABLE

Faca coincidir as indicacdes de cor
verde presentes no FREELOX
PORTABLE e na reserva (caso se
trate de uma FREELOX RESERVE).
Coloque e encaixe o FREELOX
PORTABLE verticalmente na marca,
conforme indicado na imagem. O
terminal fémea do FREELOX
PORTABLE deve estar bem alinhado
com o terminal macho da reserva.

Pressione o FREELOX
PORTABLE

Exerca uma pressao
vertical com as duas
maos sobre o FREELOX
PORTABLE, no eixo do
terminal de enchimento,
até a unido completa do
FREELOX PORTABLE
na reserva.

Mantenha esta pressdo com uma mao
e, com a outra mao, abra totalmente a
alavanca da valvula de respiracgéo,
exercendo uma pressdo moderada.
Ouve-se entdo um silvo surdo
provocado pela fuga do oxigénio
gasoso durante todo o enchimento.

Abra a alavanca da valvula de respiragdo

Liberte a alavanca
da vélvula de

O FREELOX
PORTABLE fica
cheio apds cerca de
um minuto quando o
silvo provocado pela
fuga de oxigénio
gasoso se modifica e
se verifica a saida de
um vapor branco
denso pela cobertura
dareserva.

Acione o ejetor

Prima o botéo de ejecao,
segurando o FREELOX
PORTABLE pela parte superior.
ApOs a separacao, a descarga
gasosa do FREELOX PORTABLE
deve parar apds uns segundos.

Mantendo o FREELOX PORTABLE na vertical, volte a colocar o feltro e o coletor de condensados por baixo do
FREELOX PORTABLE. Volte a colocar a tampa de protecao no terminal de enchimento da reserva.
Depois de realizar todas estas etapas, deixe o dispositivo estabilizar durante 1 hora antes de utilizar.

/\ Atencdo: ap0s a separacdo, ndo toque nas partes fri

FREELOX PORTABLE).

as ou com gelo (terminais da reserva e do

No caso de fuga de oxigénio liquido, ap6s a separa¢
imediatamente os dois reservatdrios. Apds uns segun

volte a uni-los e solicite a intervencéo do fornece

da reserva para tentar parar a fuga.

do do FREELOX PORTABLE, volte a unir
dos, volte a separéa-los. Se a fuga continuar,
dor. Nunca deite 4gua no terminal de enchimento

12 | FREELOX PORTAB

LE - Manual do Utilizador



7.3. Colocacédo em funcionamento

no rosto.

m Ligue os 6culos ao encaixe de utilizagédo (2) do FREELOX PORTABLE e coloque-os

este botdo de regulacéo de débito permanece sempre acessivel.

nao € fornecido oxigénio ( )!

m Regule o débito (1) pelo valor prescrito pelo seu médico. Certifique-se de que

Atencdo: se a véalvula de débito (2) estiver posici  onada entre dois entalhes,

m ApoOs cada utilizagdo, enxague, retire 0 excesso de agua e seque o feltro localizado

E !E no coletor de condensados situado por baixo do FREELOX PORTABLE.

7.4. Verificacdo do nivel de enchimento

FREELOX PORTABLE equipado com um indicador de nivel eletrénico V3 (imagem ao
Vazio  Cheio lado): a agulha na zona verde indica uma quantidade de oxigénio suficiente. Se a agulha

se aproximar ou estiver na zona vermelha, proceda ao enchimento do FREELOX
PORTABLE.
Observac@es sobre a versdo eletrénica

inclinado. O FREELOX PORTABLE devera ser sempre utilizado na posigao vertical.
O limiar de alarme de nivel pode ser programado pelo fornecedor.

O nivel de oxigénio apresentado pelo indicador é falso se 0 FREELOX PORTABLE estiver

Quando este limiar é atingido, o ecra fica intermitente e é possivel ouvir um bipe sonoro a

cada minuto.

Ao fim de 5 minutos, o bipe para automaticamente para preservar a longevidade da pilha.

FREELOX PORTABLE sem indicador de nivel eletrénico  : esta integrado um

dinamdémetro na correia. Retire obrigatoriamente o FREELOX PORTABLE do seu saco de
transporte e levante-o pelo dinamémetro (consulte a imagem ao lado). A indicagdo de nivel

é dada pela Ultima zona colorida visivel e é interpretada do seguinte modo: Zona

vermelha: nivel baixo, muito pouca autonomia restante, em funcéo da selecéo do débito.

Enchimento indispensavel como indicado no paragrafo Enchimento do FREELOX
PORTABLE. Em vazio, verifique se a zona vermelha est4 levemente visivel (2 mm no
maximo).

- Zona amarela: nivel médio. Enchimento a prever.

- Zona verde: nivel de enchimento correto.

7.5. Paragem do dispositivo
A paragem do dispositivo efetua-se por meio do botéo de regulacdo do débito na posicédo 0.
Certifique-se de que o dispositivo € mantido na posicao vertical.

7.6. Controlo da pilha no FREELOX PORTABLE com indi  cador de nivel eletronico

A barra indicadora (1) indica o estado de carga da pilha. Verifique a
carga da pilha, certificando-se de que o indicador luminoso (2) esta
permanentemente ligado.

7.7. Esta pronto para sair com o seu FREELOX PORTAB LE?
- Verifique o nivel de enchimento.
- Ligue os 6culos ao conector de saida de oxigénio.
- Rode o seletor até ao débito prescrito e verifique a entrada de oxigénio.
- Adapte os oOculos ao rosto.

- Coloque o FREELOX PORTABLE a tiracolo e/ou na mochila ou no carrinho previsto para este fim e nunca o
coloque por baixo, mas sempre por cima da roupa. Coloque sempre a correia de transporte por cima da roupa

para evitar friccdo e irritacdo da pele.

- Antes de sair, certifique-se de que conhece a autonomia do FREELOX PORTABLE para o débito prescrito

(quadro 2, paragrafo 3.2).
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8. Deslocacéo com o dispositivo

8.1. Deslocagfes de automovel
Para as deslocagbes de automovel (mesmo de curta distancia), apenas o FREELOX PORTABLE é autorizado. E
aconselhavel informar a companhia de seguro automovel e residencial.
E indispensavel manter o FREELOX PORTABLE na posicgéo vertical a fim de evitar derrames de oxigénio liquido
(diminuicdo da autonomia do dispositivo e risco de queimaduras). Coloque o FREELOX PORTABLE na posicao
vertical, suspenso num apoio de cabec¢a ou apertado com o cinto ao encosto ou no respetivo carrinho (acessorio)
como ilustrado na imagem seguinte. Abra as janelas para ventilar o habitaculo.

\/

Nunca o coloque no porta-bagagens nem num espaco fechado (saco, mala, etc.). Mantenha uma janela ligeiramente
aberta e ndo permita que se fume.

No caso de ndo utilizagdo, o FREELOX PORTABLE esvazia-se naturalmente através da evaporacao. Se permanecer
oxigénio no FREELOX PORTABLE depois de uma deslocacéo, é aconselhavel utiliza-lo para nao o desperdicar.

8.2. Deslocacgdes em transportes coletivos
O transporte ou a utilizacdo do sistema FREELOX em transportes publicos (autocarros) pode estar sujeito a
restricdes. E aconselhavel consultar a companhia de transportes antes de o utilizar.
No caso de ndo utilizagdo, o FREELOX PORTABLE esvazia-se naturalmente através da evaporacao. Se permanecer
oxigénio no FREELOX PORTABLE depois de uma deslocagéo, é aconselhavel utiliza-lo para nao o desperdicar.

9. Limpeza e manutencéo

« Antes de utilizar o seu FREELOX PORTABLE, controle o correto funcionamento do indicador de nivel e
verifique o nivel de carga da pilha (consulte o paragrafo 7.6). Apds cada enchimento completo, certifique-se
de que o indicador de nivel apresenta a informag&o de enchimento maximo.

« Para manter a eficacia das blindagens e massas, verifique o correto funcionamento do indicador de nivel
antes de cada utilizacéo.

e Quando a utilizagdo for proxima de antenas AM, FM ou de teledifusdo, deverdo ser seguidos o0s
procedimentos descritos nos pontos anteriores deste paragrafo como medida de prevencéo.

» Verifique diariamente o nivel da FREELOX RESERVE. Se for inferior a %1 e ndo estiver prevista uma entrega
nas 24 horas seguintes, contacte o seu fornecedor.

« E possivel limpar o seu FREELOX PORTABLE com uma esponja hao abrasiva ligeiramente himida, exceto
nos terminais. Nao utilize pés abrasivos.

A E proibida a utilizacio de acetona, solventes ou qu  alquer outro produto inflaméavel
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10. Assisténcia
No caso de problema com o dispositivo FREELOX PORTABLE, contacte o seu fornecedor.

10.1. Recipiente coletor de condensados
Caso o coletor de condensados esteja cheio, consulte o paragrafo 7.1 Preparagdo do material.

10.2. Queda do dispositivo
Endireite imediatamente o FREELOX PORTABLE, tendo o cuidado de néo tocar no oxigénio liquido nem nas partes
frias, ventile e saia da divisdo durante 1 a 2 horas.
Queda do FREELOX PORTABLE no automovel: pare o veiculo, abra as janelas, desligue o motor, endireite-o e saia
do carro com todos os passageiros. Ventile abundantemente o veiculo antes de voltar a utiliza-lo. Ndo fume nas
proximidades.

10.3. Projecbes de oxigénio liquido
Para os olhos: lave abundantemente com agua morna durante pelo menos 15 minutos e contacte um médico.
Para a pele: néo friccione e lave abundantemente. Tire ou desaperte a roupa, se necessario. Descongele as partes
atingidas por meio de aquecimento moderado (Agua morna, por exemplo) e contacte um médico.

10.4. Nao ha oxigénio a saida dos 6culos ou da masc ara
Controle o nivel de enchimento do FREELOX PORTABLE.
Verifique a posicao correta do seletor de débito.
Desligue e reposicione o tubo, os 6culos ou a mascara.
Verifique os acessorios: tubagem dobrada, bloqueada ou perfurada, por exemplo.

10.5. Impossibilidade de desligar o FREELOX PORTABL E da reserva no final do
enchimento
Utilize o sistema de ejecdo da reserva. Se nao for suficiente, aguarde uns minutos e tente desligar novamente o
FREELOX PORTABLE com um movimento de rotagdo. A titulo preventivo, seque os terminais antes de estabelecer
qualquer ligacao e volte a colocar a tampa.

10.6. Baixa quantidade de oxigénio liquido
A fim de verificar a quantidade de oxigénio liquido do seu dispositivo, consulte o paragrafo 7.4 Verificagcdo do
enchimento.

10.7. Bateria fraca
No caso de bateria fraca:

- Abra atampa de fecho (1) do compartimento da
pilha com uma chave de fendas chata.

- Liberte a pilha (2), o seu conector (3) e o defletor
de 4gua (4).

- Desligue a pilha e ligue uma pilha nova (9 volts,
tipo LR6).

- Volte a colocar a pilha e o seu conector no
respetivo compartimento, tendo o cuidado de
colocar o defletor por cima da pilha.

- Volte a colocar a tampa de fecho (11) até que
engate.

- No indicador de nivel, verifique a carga da pilha,
premindo a tecla de teste e certificando-se de
gue o indicador luminoso esta permanentemente
ligado.

10.8. Atuacao a adotar no caso de ndo funcionamento do seu aparelho
Se, apesar das instrucdes deste manual, o seu dispositivo FREELOX PORTABLE deixar de funcionar:
* NA&o entre em panico.
e Ligue os seus Oculos nasais a sua reserva de oxigénio se esta estiver disponivel ou a um reservatério de
emergéncia.
» Contacte imediatamente o seu fornecedor. Os seus dados devem constar do paragrafo 13.
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11. Acessorios

ﬁ Apenas foram validados acessoérios Cryopal nos nossos dispositivos. A utilizacdo de acessorios

diferentes pode afetar a seguranca deste dispositivo médico e isenta a Cryopal de qualquer

responsabilidade no caso de incidente. O dispositivo deixa de estar coberto pela garantia no caso de
utilizagdo de outros acessorios.

Os seguintes acessorios estéo disponiveis com o seu dispositivo FREELOX PORTABLE:

A mochila FREELOX facilita o
transporte do FREELOX
PORTABLE para onde quer
gue se desloque. Pode ser
transportado as costas, a
tiracolo ou na m&o ou ser preso
a um carrinho ambulatério
(dispositivo médico de classe 1)
Referéncia LF120500 - Mochila de

Este carrinho polivalente
assegura o transporte do
FREELOX PORTABLE
dentro de uma mochila ou de
uma garrafa de oxigénio
gasoso de 0,5 ou 1 m3
(dispositivo médico de classe

05L Y
Referéncia LF120600 - Mochila de Referéncia LF123000
12L

) Oculos de oxigénio para adulto
- com encaixes curvos e tubo de
P/ 2 m (dispositivo médico de

./'/ RN classe lla)

& N Referéncia LF121100

Tubo de oxigénio de 4 m
(dispositivo médico de classe
lla)

Referéncia LF121300

Tubo de oxigénio de 10 m
(dispositivo médico de classe
lla)

Referéncia LF121500

Tubo de oxigénio de 15 m
(dispositivo médico de classe
lla)

Referéncia LF121600

12. Eliminacgao

12.1. Modo de eliminag&o do dispositivo FREELOX POR  TABLE
N&o pode, em circunstancia alguma, eliminar o dispositivo FREELOX PORTABLE nas instala¢gfes de tratamento de
residuos domésticos. Se o seu dispositivo FREELOX PORTABLE néo funcionar ou ndo o satisfizer ou se, por
qualquer outra razéo, pretender desfazer-se dele, deve entregé-lo ao seu fornecedor para que a sua eliminagéo seja
efetuada em conformidade com a diretiva REEE 2012/19/UE.

12.2. Modo de eliminacdo dos acessorios
Todos os residuos provenientes da utilizacdo do sistema FREELOX (6culos ou mascara de oxigénio, pilha, etc.)
devem ser eliminados nas instalagdes de tratamento de residuos apropriadas de acordo com a regulamentagdo em
vigor. No caso de duvidas, contacte o seu fornecedor.
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13. Informacdes sobre o equipamento que |Ihe foi pre  scrito

O sistema de oxigenoterapia FREELOX fornece-lhe o débito de oxigénio medicinal prescrito pelo seu
médico. Foi concebido e fabricado pela CRYOPAL em Bussy-Saint-Georges (Franca). E disponibilizado
pelo seu fornecedor, cuja morada esta indicada abaixo. E composto por uma reserva e um reservatorio
portatil que podera encher a partir da reserva durante as suas deslocacgfes. Para qualquer esclarecimento,
contacte o seu fornecedor.

Se constatar alguma anomalia, o seu fornecedor é o Unico habilitado a intervir no sistema.

No caso de chamada, me ncione Carimbo do fornecedor

O seu nome:

A sua cidade:

O seu telefone:

A sua identificagédo:

NuUmeros de telefone Uteis

- Para qualquer informacao durante o horério de expediente: Tel.:

- Para qualquer emergéncia técnica, 24 horas por dia, 7 dias por

Tel.:
semana:
Os seus contactos médicos
O seu médico assistente:  Dr. Tel.:
O seu pneumologista: Dr. Tel.:

Débitos de oxigénio prescritos

Em repouso: Litros/minuto

Em esforco: Litros/minuto
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—— O seu fornecedor —

CryopAL

www.cryopal.com
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