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1. Identifizierung des Herstellers

Hersteller des Medizinprodukts FREELOX RESERVE ist:

CryopAL
Parc Gustave Eiffel
8 Avenue Gutenberg
CS 10172 Bussy Saint Georges
F - 77607 Marne la Vallée Cedex 3
Tel: +33 (0)1.64.76.15.00
Fax: +33 (0)1.64.76.16.99
E-Mail: order.cryopal@airliquide.com oder maintenance.cryopal@airliquide.com
Website: http://www.cryopal.com

2. Sicherheitshinweise

Vor dem Einsatz des FREELOX RESERVE das vorliegende Handbuch und alle nachstehend beschriebenen
Sicherheitshinweise aufmerksam lesen.

2.1. Allgemeine Anweisungen
Diese Anweisungen fir den Einsatz sind streng zu befolgen.

Verwendung

Der von diesem Geréat abgegebenen Sauerstoff ist nur zur Annehmlichkeit bestimmt und darf in keinem
Fall fur lebenserhaltende Malinahmen eingesetzt werden. Das Gerat wird nicht fir Patienten empfohlen,
die bei Unterbrechung der Sauerstoffzufuhr Schaden erleiden kdnnten. Der FREELOX RESERVE darf nur
im Rahmen der von lhrem Arzt ausgestellten Verordnung eingesetzt werden.

Das Geréat immer senkrecht halten.

Bei Kondensatbildung eventuell auf dem Boden vorhandenes Wasser aufwischen.
Kondensatauffangbehélter des FREELOX RESERVE leeren.

Ausristung

Der FREELOX RESERVE darf nur mit dem von dem Dienstleister bereitgestellten Zubehér eingesetzt
werden.

Achten Sie darauf, dass der Sauerstoffschlauch nicht gequetscht, geknickt oder durch ein Hindernis am
Boden (Stuhl, Tisch oder Sonstiges) eingeklemmt wird.

Der FREELOX RESERVE darf nur zum Nachfillen und nur an das von Ihrem Dienstleister bereitgestellte
Mobilteil angeschlossen werden.

Umwelt

Die Ausriistung ist unter normalen Temperatur- und Druckverhaltnissen zu verwenden (s. Abschnitt
Bedingungen fir Lagerung und Handhabung).

Unbedingt mechanische StoReinwirkungen vermeiden, die zu einer Verformung der AuRBenwand des
FREELOX RESERVE fuhren kénnen. Zu Hause den FREELOX RESERVE nicht in Durchgangsbereichen
lagern. Nehmen Sie bei heftiger StoReinwirkung mit lhrem Dienstleister Kontakt auf, der die
Unversehrtheit Ihres Geréats pruft.

Das Gerat ist in Klasse IPX2 (Schutz vor Tropfwasser von oben bzw. schrag fallend) eingestuft. Somit ist
es unzulassig, den FREELOX RESERVE direkt unter Wasser zu halten.

Der Betrieb der Fillstandsanzeige kann durch Handys, Kreditkartengerate, Mikrowellengeréte,
Defibrillatoren oder im Allgemeinen von Interferenzen in der ndheren Umgebung gestort werden.

Das Gerat ist nicht mit einer Kernspinntomographie kompatibel. Den FREELOX RESERVE nicht in
Raume mit Kernspintomograph mitfiihren.

Wartung

Nur die in der vorliegenden Anleitung beschriebenen Tatigkeiten sind zuléssig. Wartungsarbeiten dirfen
nur von Ihrem Dienstleister ausgefiihrt werden (geschultes Personal mit Zulassung).

Anderungen oder Eingriffe an der Ausriistung sind untersagt. Nur Personal mit entsprechender Schulung
und Zulassung ist in der Lage, Arbeiten an diesem Gerat auszufihren.

Die Pflege und Reinigung des Gerétes sind ausdriicklich untersagt, wenn es gerade in Betrieb ist bzw.
verwendet wird.
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2.2. Warnhinweise fir elektromagnetische Stérungen

Um jegliche Gefahr von Wechselwirkungen elektromagnetischer Felder zu vermeiden, die zu einer Stérung anderer
Geréte fuhren koénnen, wurden Prufungen geméalR der Norm 60601-1-2:2014 (Ed. 4) durchgefiihrt und geeignete
Anderungen vorgenommen. Trotzdem kénnen andere Geréate die Funktion der Fiillstandsanzeige des FREELOX
RESERVE storend beeinflussen und umgekehrt. Wir empfehlen Ihnen daher, die in diesem Abschnitt zur
elektromagnetischen Vertraglichkeit angegebenen Installationshinweise und SicherheitsmafRhahmen zu beachten.
Wichtig: Elektromedizinische Gerate und Systeme dir  fen weder mit anderen Geraten zusammen verwendet
noch zusammen gelagert werden; kann eine Verwendung oder Lagerung in der Nahe von anderen Geréten
nicht vermieden werden, muss Uberprift werden, dass die Gerate in der Konfiguration, in der sie verwen det
werden, normal funktionieren.

Um mdgliche Interferenzen zu vermeiden, das Geréat nicht in der Nahe eines anderen elektrischen Geréts, wie z. B.
eines Backofens, einer Elektroheizung, eines Tablet-PCs usw., aufstellen.

Das Geréat sollte nicht neben anderen Geraten verwendet werden, da dies zu einer Fehlfunktion der Fillstandsanzeige
oder der anderen Gerate fuhren kann. Lasst sich ein solcher Einsatz nicht vermeiden, missen die Geréate uberwacht
werden, um sicherzustellen, dass sie normal funktionieren.

Obwohl dieses Gerat den Anforderungen der Norm 60601-1-2:2014 (Ed. 4) entspricht, kann eine starke
elektromagnetische Stérung die ordnungsgemafe Funktion seiner Fillstandsanzeige zeitweise stbren, so dass ein
Ablesen des Fullstands nicht mehr mdglich ist.

Bei der Verwendung von anderen als fir dieses Gerat vom Hersteller angegebenen oder gelieferten Zubehorteilen,
Messwertgebern und Kabeln kénnen die elektromagnetischen Emissionen verstarkt, die Storfestigkeit dieses Gerates
verringert oder eine Fehlfunktion der Fillstandsanzeige verursacht werden.

Tragbare HF-Kommunikationsgerate (einschlieRlich Peripheriegeréate wie Antennenkabel und externe Antennen) nur
unter Einhaltung eines Mindestabstands von 30 cm (12 Zoll) zwischen den HF-Geréaten und allen Komponenten des
FREELOX RESERVE einschlie3lich der vom Hersteller angegebenen Kabel verwendet werden. Andernfalls kann die
Leistung dieser Gerate beeintrachtigt werden.

Fur weitergehende technische Informationen zu elektromagnetischen Stérungen wenden Sie sich bitte an lhren
Dienstleister.

2.3. Warnhinweise fur Sauerstoff

Gefahr sauerstoffangereicherter Atmosphére

Um eine Sauerstoffakkumulation zu vermeiden, muss das System an einem belifteten Ort aufgestellt werden. Nie die
Beluftungsoffnungen zudecken. Nicht auf einer absorbierenden Unterlage wie Teppichboden oder Teppich abstellen.
Nicht in geschlossenen Raumen lagern. Nicht mit Stoff abdecken.

Wenn das Gerét nicht in Betrieb ist, den Durchflusswahlschalter des FREELOX RESERVE immer auf ,0“ stellen. Er
muss immer leicht zugénglich sein.

Bei Flussigsauerstoffspritzern die Kleidung wechseln.

Brandgefahr

Das Gerat (mehr als 20 cm) von elektrischen Geréaten entfernt halten, die Warme abgeben oder Funken hervorrufen
kdnnen.

Das Gerat (mindestens 3 Meter) von offenen Flammen und Geraten entfernt halten, die Flammen enthalten kénnen
(auf Backofen, Wasserkocher, Herd, Kerzen usw. achten).

Zur Vermeidung von Brandgefahr den FREELOX RESERVE in mehr als 1,5 Meter Entfernung von brennbaren
Produkten wie Olen, Fetten, Gesichtscreme, Lésungsmitteln oder Spraydosen aufstellen.

Die Bestandteile dieses Geréts dirfen NICHT geschmi  ert werden.

In der Néhe des FREELOX RESERVE ist das Rauchen ver boten.

Hinweis: Sauerstoff ist zwar kein entflammbares Gas, beschleunigt jedoch die Verbrennung.

Gefahr kryogener Verbrennung

Da Flussigsauerstoff extrem kalt ist (-183 °C), nie den Flissigsauerstoff oder Geradtekomponenten berthren, die
moglicherweise in Kontakt mit dem Flissigsauerstoff waren. Selbst wenn das Gerét laut Fullstandsanzeige leer ist,
kann es trotzdem noch Sauerstoff enthalten (Gefahr einer Kélteverbrennung).

Beim Befiillen des Mobilgeréts wird empfohlen, Kalteschutzhandschuhe, lange Armel und geschlossene Schuhe zu
tragen, um kryogene Verbrennungen zu vermeiden.
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2.4. Beschreibung der Etikett
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2.5. Erklarung der Piktogramme
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3. FREELOX RESERVE

3.1. Einflhrung in das Geréat

Das bei lhnen zu Hause installierte Flissigsauerstoffsystem besteht aus einem festen Sauerstofftank (FREELOX
RESERVE), der ergénzt werden kann durch einen kleinen tragbaren Sauerstofftank (z.B. FREELOX PORTABLE). Diese
Behalter wurden fir die Lagerung von Sauerstoff im flissigen Zustand bei -183 °C entwickelt (Flissigsauerstoff ist ein
kryogenes Fluid).

Der FREELOX RESERVE ist ein Flissigsauerstofftank unter Druck (20 |, 32 | oder 44 1), der den Patienten kontinuierlich mit
gasférmigen Sauerstoff versorgt.

FREELOX RESERVE

1: Auswurftaste des Mobilgerats
2: Durchflusswahlknopf
3: Fullstandsanzeige

4: Anwendungsteil BF : Sauerstoffauslass zum
Patienten (Tulle mitgeliefert, Befeuchter nicht mitgeliefert)
5: Fur Befeuchter reservierte Stelle

6: Kondensatauffangbehélter

7: Rollenboden

8: Aussparung zum Ansetzen des Mobilteils

9: Nachfullstutzen

10: Rundumgriff

11: Handgriff

12: Tank 20, 32 oder 44 Liter

1: Kontrollleuchte (Fullstandsanzeige fir
Flussigsauerstoff)
2: Anzeigetaste
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3.2. Technische Daten

Muster

FREELOX 20L

FREELOX 32L

FREELOX 44L

Medizinische Indikation

Sauerstofftherapie bei Beeintrachtigungen wie chronisch-obstruktiver
Lungenerkrankung (COPD), Herzinsuffizienz, pulmonaler Hypertonie

Medizinische
Gegenindikation

Nicht fir eine lebenserhaltende Anwendung empfohlen

Performance

Versorgung mit Sauerstoff mit dem von einem Arzt verordneten Durchfluss

Beforderter Stoff

Flussigsauerstoff (Medikament)

Edelstahl (Behélter),

Edelstahl (Behalter),

Edelstahl (Behélter),

Behalterwerkstoff Aluminiumlegierungen Aluminiumlegierungen Aluminiumlegierungen
(Zerstauber). (Zerstauber). (Zerstauber).
Gesamtfassug?svermogen 20 32 24
Hohe (mm) 677 817 957
Breite Uiber alles (mm) 430 430 430
Durchmesser (mm) 363 363 363
Max. Druck (bar) 1,5 15 1,5
Normaler Druck (bar) 1,35 1,35 1,35
Leergewicht (kg) 17,2 20,8 24,4
Gesamtgewicht (kg) 39,6 56,6 73,6
Verdampfung (in
Flissigform I/Tag) <0,7 <0,7 <0,7
Standzeit rund um die Uhr
bei 2 I/min (Tag) 5 ! 1
Flowbereich (I/min) 0 bis 6 0 bis 6 0 bis 6

Werkstoffe im direkten
oder indirekten Kontakt
mit dem Anwender

Polycarbonat, Edelstahl, Aluminiumlegierungen, Messing

Tabelle 1: Technische Daten des FREELOX RESERVE

Standzeit (*)
Durchfluss FREELOX RESERVE
(I/min)

+-10 % 20L 32L 44 L
0,25 25T 40T 50T
0,5 19T 30T 38T
0,75 12T 22T 28T

1 10T 15T 20T
1,5 7T 10T 14T

2 5T 7T 11T
2,5 4T 65T 8T

3 3T 55T 7T
4 25T 4T 55T
5 2T 3T 45T
6 15T 25T 35T

Tabelle 2: Autonomie des FREELOX RESERVE
(*) zu 100 % gefiillte FREELOX RESERVE-Geréte. Diese Werte sind unverbindlich
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3.3. Einflhrung in die Serie FREELOX RESERVE

Anschluss GrolRe Referenzierung Bezeichnung
CE/STD 20 L LF109401 FREELOX RESERVE 20L STD
CE/STD 44 L LF105200 FREELOX RESERVE 44L-STD-BRASILIEN @
CE/STD 32L LF135700 FREELOX RESERVE 32L-STD-IT ®
CE/STD 44 L LF135800 FREELOX RESERVE 44L-STD-IT ®
us 20 L LF122701 FREELOX RESERVE 20L US
us 32L LF107201 FREELOX RESERVE 32L US
us 44 L LF107300 FREELOX RESERVE 44L-US
CE/STD 32L LF105101 FREELOX RESERVE 32L-STD-BRASILIEN @
us 44 L LF107301 FREELOX RESERVE 44L-US-HUL ®
CE/STD 32L LF135200 FREELOX RESERVE 32L-STD-O/BATT ¥
CE/STD 44 L LF135300 FREELOX RESERVE 44L-STD-O/BATT ¥
CE/STD 32L LF105102 FREELOX RESERVE 32L-STD
CE/STD 44L LF105201 FREELOX RESERVE 44L STD

Tabelle 3: Artikel-Nummern der Serie FREELOX RESERVE

(1): Sonderfalle Italien, doppelter Strichcode fir diese Referenzierungen

(2): Sonderfall fir den brasilianischen Markt, Ergd  nzung um eine Vertriebsetikette auf der Verpackung
(3): Sonderfall des Kunden, Etikettenbezeichnung ,H einen und Lowenstein“

(4): Sonderfall fur den Bereich Stidamerika, Auslief  erung ohne Batterie

4. Gebrauchshinweise

4.1. Beanspruchter Einsatz

Das autonome FREELOX Sauerstofftherapiesystem ist fur die medizinische Sauerstoffversorgung von Kindern und
Erwachsene vorgesehen, wobei der Sauerstofffluss wie verordnet einstellbar ist. Der Einsatz muss unter
medizinischer Aufsicht erfolgen. Das System ist entweder fir den Einsatz zu Hause oder in Krankenh&usern
vorgesehen. Auf der Grundlage einer geregelten Verdampfung des flissigen Sauerstoffs gibt das FREELOX-System
nahezu bei Umgebungstemperatur gasférmigen Sauerstoff fir den medizinischen Gebrauch in konstanter und
einstellbarer Menge ab, wobei der flissige Sauerstoff in unterschiedlich grof3en Isolierbehéltern bereit gestellt wird.

4.2. Erwartete Leistungen

Die Leistung des Geréats besteht in der Sauerstoffabgabe mit einem konstanten Durchfluss fir den Patienten geman
den Empfehlungen des verschreibenden Arztes.

4.3. Geratelebensdauer

Die Lebensdauer des FREELOX RESERVE liegt bei 10 Jahren, wobei die Ventile nach 5 Jahren zu priifen sind.

4.4. Gegenanzeigen

Personen ohne medizinische Verschreibung einer Sauerstofftherapie.
Eine lebenserhaltende Anwendung des Sauerstofftherapiegerédts FREELOX RESERVE wird nicht empfohlen.

4.5. Potenzielle unerwiinschte Wirkungen

Beobachtete Nebenwirkungen:
e Hyperkapnie (erhéhter Kohlenstoffdioxidgehalt im Blutplasma)
e Verbrennungen oder Brand
e Trockene Nasen- und/oder Augenschleimhaute
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5. Verwendete Werkstoffe

Werkstoffe im direkten oder indirekten

Kontakt mit dem Anwender Polycarbonat, Edelstahl, Aluminiumlegierungen, Messing

Tabelle 4: Werkstoffe des FREELOX RESERVE

6. Bedingungen fur Lagerung und Handhabung
6.1. Lagerung des FREELOX RESERVE

Der FREELOX RESERVE muss in senkrechter Position gelagert werden. Jede andere Lagerung kann zu einer
Beschéadigung des Gerétes fuhren.

TT Das Gerat immer senkrecht halten.

Nicht in geschlossenen Raumen lagern. Nicht mit Stoff abdecken.
Umgebungstemperatur: -40°C bis 70°C.
Relative Luftfeuchtigkeit: zwischen 0 % und 95%, ohne Kondensation.
Atmosphéarischer Druck: 700 hPa bis 1.060 hPa

6.2. Handhabung des FREELOX RESERVE

Flissigsauerstoff wird bei -183 °C konserviert und ist somit sehr kalt. Die folgenden SicherheitsmaZnahmen missen
beachtet werden:

Sicherheitsmaflinahmen

Nie die kalten oder vereisten Bereiche des Materials berthren. Flissigsauerstoff und dessen Dampfe sind extrem kalt:
es besteht Erfrierungsgefahr (Verletzungen wie bei Verbrennungen).

Der FREELOX RESERVE muss immer senkrecht und an gut beliftetem Ort stehen. Das Gerat setzt immer, auch
wenn es nicht in Betrieb ist, gasférmigen Sauerstoff frei.

Gerat nicht in die Nahe von Warmequellen stellen und Abschnitt 2 beachten.

Keine Anderungen an dem Material vornehmen. Weitere Auskiinfte erhalten Sie von Ihrem Dienstleister.

Um Kalteverbrennungen zu vermeiden, wird empfohlen, beim Beflllen des Mobilteils Kalteschutzhandschuhe, lange
Armel und geschlossene Schuhe zu tragen.

Hinweise fur das Verhalten bei einem Zwischenfall (Fliissigsauerstoffspritzer)

In die Augen: mindestens 15 Minuten mit reichlich lauwarmem Wasser auswaschen und einen Arzt rufen.

Auf der Haut: Nicht reiben, mit viel Wasser spilen. Kleidung falls nétig entfernen oder 6ffnen. Die betroffenen
Kdrperteile durch maRiges Erwarmen (z. B. mit lauwarmem Wasser) enteisen und einen Arzt rufen.

Umgebungsbedingungen

Einsatztemperatur: +10 bis 40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit bei Einsatz: 30 % bis 75 %
Atmosphérischer Druck bei Einsatz: 700 bis 1060 hPa
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7. Vorbereitung und Inbetriebnahme des FREELOX RESE RVE

7.1. Gerat vorbereiten

Sicherstellen, dass der Kondensatauffangbehalter (1) leer und sauber ist
und ihn einsetzen.

(I
1" I
. J I
Ohne Befeuchter
_D__ SchlieBen Sie die Sauerstoffkantle an das Ausgangsventil (2) des
= FREELOX RESERVE an.
Mit Befeuchter
Den Befeuchtungsbehalter (4) abschrauben und mit weichem Wasser
) > fullen, aber nicht Gber die Markierung ,Maxi“ hinaus.
6({!” ﬁ u E Den Tank (4) auf den Deckel (1) des Befeuchters schrauben, und beides
N zusammen an den Sauerstoffausgang (2) des FREELOX RESERVE
[ — schrauben.
L I Die Sauerstoffkanile an das Ausgangsventil (3) des Befeuchters
anschlieRRen.

A Um einen Durchflussverlust zu vermeiden, Befeuchter gut festschrauben. Sich vergewissern, dass die
Dichtung des Befeuchters richtig eingesetzt und in gutem Zustand ist. Ist das nicht der Fall, mit lnrem Dienstleister
Kontakt aufnehmen. lhr Arzt kann den Einsatz eines Befeuchters empfehlen, um Reizungen der Nasenschleimhaufte
vorzubeugen.

7.2. Inbetriebnahme

Sauerstoffdurchfluss (1) auf den von Ihrem Arzt vorgeschriebenen Wert
durch Drehen des Wahlschalters im Uhrzeigersinn einstellen.
Achtung: es wird nur Sauerstoff abgegeben, wenn das
Durchflussventil ganz genau auf einem bestimmten We  rt steht
(X!
Vor dem Aufsetzen der Kaniile sicherstellen, dass Sauerstoff korrekt
abgegeben wird. Wenn der FREELOX RESERVE mit einem Befeuchter
verwendet wird, ist ein regelméaRiger Blasenfluss im Befeuchter

. sicherzustellen.

Sauerstoffkanile anbringen und Sauerstoffbrille aufsetzen.

Em—
M

Am Ende des Gerateeinsatzes das Gerat ausschalten. Dazu den Durchflusswahlschalter auf ,0“ stellen.
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7.3. Befillen des Mobilteils

An der Fullstandsanzeige des FREELOX RESERVE priifen, dass der
Sauerstofftank mindestens 1/4 voll ist. Um Probleme bei dem Befiillen
des Mobilteils zu vermeiden, diesen nicht befiillen, wenn der Tank
weniger als 1/4 voll ist.

Bei zufriedenstellendem Sauerstofffullstand die Schutzkappe (1) von
dem Beflllstutzen des FREELOX RESERVE entfernen.

Alle Spuren von Feuchtigkeit an dem Fullstutzen des FREELOX
RESERVE und Mobilteils mit einem nicht fusselnden, sauberen
Baumwolltuch abwischen. (Feuchtigkeit fihrt zu Eisbildung am
Stutzen und kann zu Sauerstoffverlust fihren).

“ )

L
rrpiee |

E'Hﬁ“ fonanl I'I“ﬂ

Nach Abschluss des Befiillens des Mobilteils die Schutzkappe wieder
auf den Befullstutzen des FREELOX RESERVE aufsetzen.

Achtung: nach dem Abnehmen die kalten oder vereiste n Bereiche (Stutzen an Tank und Mobilteil)
nicht berihren.

verbinden. Nach einigen Sekunden die Trennung erneu t versuchen. Tritt weiterhin Flissigsauerstoff
aus, wieder zusammensetzen und den Dienstleister ru  fen. Niemals Wasser auf den Befillstutzen giel3en,
um den Flussigkeitsaustritt stoppen zu wollen.

ﬁ Bei Austritt von flissigem Sauerstoff nach Abnehmen des Mobilteils sofort Tank und Mobilteil wieder
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7.4. Prifung des Fullstands

Prifen Sie taglich anhand der Fullstandsanzeige des FREELOX RESERVE , dass dieser noch
ausreichend Sauerstoff enthalt. Andernfalls mit dem Dienstleister Kontakt aufnehmen. Eine orange Kontrollanzeige
gibt an, dass noch ausreichend Sauerstoff vorhanden ist und der Dienstleister nicht umgehend anzurufen ist.

Anhand der Fullstandsanzeige den Sauerstofffillstand des

FREELOX RESERVE uberprufen. Hierzu die Anzeigetaste @
mindestens zwei Sekunden gedriickt halten, um die verbleibende
Halbvol Sauerstoffmenge anzuzeigen.

- Eine Anzeige im orangefarbenen Bereich zeigt eine ausreichende

Restmenge Sauerstoff an und der Dienstleister muss nicht dringend
Leer angerufen zu werden.
Eg;‘iromam . - Eine Anzeige im roten Bereich zeigt eine unzureichende

P Restmenge Sauerstoff an und der Dienstleister muss dringend

angerufen werden.

Voll

Priiftaste Fullstandsanzeige

Wenn der FREELOX RESERVE schrag steht, wird der Sauerstoffstand nicht korrekt angezeigt; der FREELOX
RESERVE muss immer in senkrechter Position verwendet werden.

7.5. Kontrolle der Batterie

Zur Anzeige des aktuellen Fillstandes die entsprechende Taste @mindestens zwei Sekunden lang gedruckt halten.
Eine rote Kontrolllampe zeigt den Ladezustand der Batterie oder den Betriebszustand der Fillstandsanzeige an:
*  Rote Lampe leuchtet durchgéngig: korrekter Ladezustand der Batterie.
* Rote Lampe blinkt schnell (5x/Sek) den Handler informieren, dass beim nachsten Fillen eine neue
Batterie eingesetzt werden muss.
* Rote Lampe blinkt langsam (2x/Sek.): Anzeige aul3er Betrieb. Nehmen Sie Kontakt mit lhrem
Dienstleister auf.
* Anzeige aus: Batterie funktioniert nicht.

8. Bewegungen mit dem Geréat

Der FREELOX RESERVE ist ein in erster Linie stationdres Geréat und wird in dem Raum aufgestellt, den Sie vorher
mit Threm Dienstleister festgelegt haben. Der Tank muss in Ihrer Wohnumgebung bleiben.

Der FREELOX RESERVE darf nur auf ebenem Boden bewegt werden. Er darf unter keinen Umstanden tber Treppen
transportiert oder beispielsweise Uber Turschwellen geschoben werden.

9. Reinigung und Pflege

¢ Regelmalig den Kondensatauffangbehdlter vorne am FREELOX RESERVE (unter dem grauen Deckel) leeren.
Dazu den Behélter nach vorne herausziehen. Gut reinigen, spilen und wieder einsetzen. Er ist spilmaschinenfest.

¢ Den Befeuchter einmal wdchentlich mit Seifenlauge (Geschirrspilmittel) reinigen. Mit reichlich klarem Wasser
abspulen. Wasser im Befeuchter taglich wechseln. Weiches Wasser verwenden.

¢ Fullstand des Tanks taglich prifen. Ist der Tank zu weniger als 1/4 gefillt und innerhalb der nachsten 24 Stunden
keine Sauerstofflieferung vorgesehen, bitte den Dienstleister verstandigen.

* Vor jeder Verwendung lhres FREELOX RESERVE die ordnungsgemafe Funktion der Fillstandsanzeige und den
Ladezustand der Batterie Uberpriifen (siehe Abschnitt 7.5). Nach jeder vollstandigen Befillung lhres FREELOX
RESERVE prifen, dass die Fllstandsanzeige auch den MAX-Fillstand anzeigt. Um die Wirksamkeit von
Abschirmungen und Masseanschlissen aufrechtzuerhalten, die ordnungsgemafRe Funktion der Flllstandsanzeige
vor jeder Verwendung kontrollieren.

» Bei einer Verwendung in der Nahe von AM-, FM- oder Fernsehantennen mussen zur Préavention die in diesem
Abschnitt weiter oben beschriebenen Anweisungen befolgt werden.

¢ Der FREELOX RESERVE darf mit einem leicht feuchten, nicht scheuerndem Schwamm gereinigt werden. Die
Stutzen in keinem Fall reinigen (kein Scheuerpulver verwenden).

Die Verwendung von Aceton, Lésungsmitteln oder ande ren leicht entziindlichen Stoffen ist
A untersagt .
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10. Unterstltzung
Bei Problemen mit dem FREELOX RESERVE nehmen Sie bitte mit Ihrem Dienstleister Kontakt auf.

10.1. Kondensatbehalter
Sollte der Kondensatauffangbehalter voll sein, lesen Sie bitte den Abschnitt Gerat vorbereiten.

10.2. Umkippen des Gerats
Den FREELOX RESERVE umgehend wieder aufstellen: dabei nicht den Flissigsauerstoff oder kalte Geréteteile
bertihren und das Zimmer fir 1 bis 2 Stunden liften und verlassen.

10.3. Flissigsauerstoffspritzer
In die Augen: mindestens 15 Minuten mit reichlich lauwarmem Wasser auswaschen und einen Arzt rufen.
Auf der Haut: Nicht reiben, mit viel Wasser spilen. Kleidung falls nétig entfernen oder 6ffnen. Die betroffenen
Kdrperteile durch maRiges Erwarmen (z. B. mit lauwarmem Wasser) enteisen und einen Arzt rufen.

10.4. Die Brille oder Maske gibt keinen Sauerstoff  ab
Fullstand des FREELOX RESERVE prufen.
Korrekte Position des Durchflusswahlschalters prifen.
Trennen, Schlauch, Brille oder Maske wieder zurticklegen.
Zubehdr prufen: beispielsweise geknickte, eingeklemmte oder durchlécherte Schlauchleitung.

10.5. Der FREELOX RESERVE lasst sich kann nach dem  Befullen nicht vom Tank trennen
Auswurfsystem des FREELOX RESERVE verwenden. Falls dies nicht ausreicht, einige Minuten warten und danach
versuchen, das Mobilteil mit einer Drehbewegung abzunehmen. Zur Vorbeugung die Stutzen vor jedem AnschlieRen
trocknen und Deckel aufsetzen.

10.6. Geringe Flussigssauerstoffmenge

Eilrscchr}lﬁlsns?:;?lilrtlirpf Knopf richtig einstellen.

Defekte Leitungen Die Leitung abziehen. Wenn der Durchfluss wiederhergestellt ist, die Leitung
prufen (Austritt, Knicks oder Verstopfung). Bei Bedarf austauschen.

Sauerstoffabgabe - Das Sauerstoffabgabegerét von den Leitungen abziehen. Wenn der Durchfluss

geréat (Brille usw.) wiederhergestellt ist, das Abgabegerét prifen, ggf. auch den Anschluss mit der

defekt Verlangerung. Bei Bedarf austauschen.

System leer Fillstand prufen. Wenn der FREELOX RESERVE leer ist, Ihren Dienstleister
benachrichtigen.

Befeuchter (oder Mundsttick Den Befeuchter (oder das Ansatzstiick) abschrauben. Wenn der Durchfluss

mit Schlauchtulle) verstopft wiederhergestellt ist, prifen, dass er nicht verstopft oder undicht ist. Sich

oder leck vergewissern, dass die Dichtung des Befeuchters richtig eingesetzt und in
gutem Zustand ist. Das Glas des Befeuchters von Hand festdrehen.

Tabelle 5: Fehler, die zu geringer Sauerstoffabgabe fihren kdnnen

10.7. Batterie schwach
Nehmen Sie mit Ihrem Dienstleister Kontakt auf.

10.8. Verhalten, sollte Ihr Gerat ausfallen
Wenn Ihr FREELOX RESERVE trotz der Anweisungen aus diesem Handbuch nicht funktioniert:
« Keine Panik
< lhre Brille an einen ggf. verfigbaren Reservetank anschlieen.
* Nehmen Sie umgehend mit Ihrem Dienstleister Kontakt auf. Seine Kontaktdaten finden Sie normalerweise in
Abschnitt 13.
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11. Zubehor

i Fir unsere Gerate ist nur Cryopal-Zubehor validiert worden. Die Verwendung von anderem als Original-
Zubehdr kann die Sicherheit des Medizinprodukts beeintrachtigen und fiihrt zum Erldschen der Haftung
durch Cryopal. Wenn kein Original-Zubehér verwendet wird, erlischt die Garantie auf das Gerat.

Fur Ihren FREELOX RESERVE ist folgendes Zubehor erhaltlich:

- g Rollenboden
7 (Medizinprodukt der Klasse
, )]
Art. Nr. LF 147000

Sauerstoffschlauch, 4 m
(Medizinprodukt der Klasse
Ila)

Art. Nr. LF121300

Sauerstoffschlauch, 15 m
(Medizinprodukt der Klasse
lla)

Art. Nr. LF121600

High-Flow Befeuchter
(Medizinprodukt der Klasse
Ila)

Art. Nr. LF122000

Sauerstoffbrille fir
Erwachsene mit
gekrimmten Endstlicken
und 2 m Schlauch
(Medizinprodukt der Klasse
Ila)

Art. Nr. LF121100

Sauerstoffschlauch, 10 m
(Medizinprodukt der Klasse

lla)
Art. Nr. LF121500

Befeuchter
(Medizinprodukt der Klasse
Ila)

Art. Nr. LF122200

12. Entsorgung

12.1. Entsorgung des FREELOX RESERVE

Der FREELOX RESERVE darf unter keinen Umstéanden mit dem Hausmdll entsorgt werden. Wenn lhr FREELOX
RESERVE nicht funktioniert, Sie unzufrieden mit diesem Produkt sind oder Sie ihn aus einem anderen Grund
entsorgen wollen, muss er Ihrem Dienstleister zuriickgegeben werden, damit er entsprechend den Bestimmungen der
WEEE-RIichtlinie 2012/19/EU entsorgt wird.

12.2. Entsorgung des Zubehors

Alle Abfélle aus der Benutzung des FREELOX-Systems (Sauerstoffbrille, Sockel, Batterie 0. a.) sind entsprechend
den geltenden Vorschriften geeigneten Abfallentsorgern zu tbergeben. Nehmen Sie im Zweifelsfall mit lhrem
Dienstleister Kontakt auf.
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13. Rezeptinformationen

Das System FREELOX zur Sauerstofftherapie versorgt Sie mit medizinischem Sauerstoff mit der von lhrem
Arzt verordneten Durchflussrate. Es wurde von CRYOPAL in Bussy Saint Georges in Frankreich entwickelt
und hergestellt. Sie haben es von Ihrem Dienstleister erhalten, dessen Adresse unten eingetragen ist. Es
besteht aus einem Tank und einem Mobilteil. Das Mobilteil wird aus dem Tank gespeist und kann Sie auf
Ihren Wegen begleiten. Fragen zu den Geraten beantwortet Ihr Dienstleister gerne.

Auch im Fall von Stérungen ist nur ihr Dienstleister fir Reparaturen des Systems zugelassen.

Bei Anrufen bitte angeben Stempel des Dienstleisters

lhren Namen:

lhren Wohnort:

lhre Telefonnummer:

Ihre Kennung:

Rufen Sie an

- fur alle Auskiinfte wahrend der Ublichen Geschaftszeiten: Tel.:

- in technischen Notfallen rund um die Uhr: Tel.:

Betreuende Arzte

Ilhr behandelnder Arzt: Dr. Tel.:

Ihr Lungenarzt: Dr. Tel.:

Verordnete Sauerstoffmenge

In Ruhe: Liter pro Minute

Unter Belastung: Liter pro Minute
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— lhr Dienstleister —

CryOpAL

www.cryopal.com
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